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BENEKOV C 100

Moderni 100 kW automat na uhli z Benekovu

Kotel BENEKOV C 100 je urcen zejména pro vytapéni primyslovych objekt(, skladd ¢i administrativnich budov. Robustni
konstrukce s masivnim hotrakem z litiny zajistuji dlouhou Zivotnost a vysokou Gc¢innost zafizeni. Ovladani kotle je zajisténo
$pickovou Fidici jednotkou firmy Siemens. Vstupy umoznujici fizeni kotle pres internet a pamétova karta jsou v zakladni

vybavé kotle.

Masivni litinovy horak
Minimalni elektricky prikon

= Kotel je vybaven modernimi ventildtory typu EC s minimalni
spotrebou elektriny.

= Robustni litinovy hordk Ize vybavit oto¢nym rostem v pfipadé
spalovani spékavého uhli.

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY €100
Jmenovity vykon - pelety kw 99
Objem zéasobniku paliva dm? 500
Uginnost % 88
Trida kotle dle CSN EN 303-5 4
Max. elektricky prikon (ventildtory + pohony) W 483
Rozméry kotle: Sifka x hloubka x vyska mm

Hmotnost kg 1320

Vice informaci na www.benekov.com

BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horni Benesoy, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554 748 009

Dalkovy pristup pres internet
MozZnost vyuziti lambda sondy
a otocného rostu

= Masivni keramika nad hordkem minimalizuje tvorbu emisi
a zvysSuje ucinnost.

= Siemens Climatix je v soucasnosti nejlepsi fidici jednotka pro
automatické kotle na uhli vyrabéné v Ceské republice.
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Usporné teplo pro pohodiny Zivot



