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V§ģenĨ  z§kazn²ku, 
 
 
 
 

dŊkujeme V§m za zakoupen² zplyŔovac²ho kotle na kusov® dŚevo z modelov® 
Śady BENEKOV D12, D18, D26 a D33 a t²m projevenou dŢvŊru k firmŊ BENEKOVterm 
s.r.o. Horn² Beneġov. 

 
 
Abyste si hned od poļ§tku navykli na spr§vn® zach§zen² s Vaġ²m novĨm 

vĨrobkem, pŚeļtŊte si nejdŚ²v tento n§vod k jeho pouģ²v§n², pŚedevġ²m kap. 7 a 8. 
Pros²me V§s o dodrģov§n² d§le uvedenĨch informac² a z§roveŔ dbejte pokynŢ 
vĨrobce, eventu§lnŊ servisn² firmy, kter§ V§m kotel instalovala. 
 

 
Tento kotel byl schv§len pro provoz ve st§tech EU Stroj²renskĨm zkuġebn²m 
¼stavem, s.p. notifikovan§ osoba ES 1015, autorizovan§ osoba 202, Brno na z§kladŊ 
certifik§tu ļ. B-30-01300-18 ze dne 30. 11. 2018. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

V souladu s NV ļ. 176/2008 Sb., pŚ²loha 1, bod 1.7.4. se jedn§ o 
 

PšVODNĉ NĆVOD K POUĢITĉ. 
 

 

 

 

 

Copyright 2016 Leopold Benda ml.  a spol., licence BENEKOVterm s.r.o.  

Vġechna pr§va vyhrazena. 

VeġkerĨ text, obr§zky jsou pŚedmŊtem autorsk®ho pr§va a dalġ² ochrany duġevn²ho vlastnictv². 
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1. Pouģit² a pŚednosti kotlŢ 

 

Pouģit² kotlŢ: 
 
Teplovodn² zplyŔovac² kotle z modelov® Śady BENEKOV D jsou urļeny pro efektivn², ekologick® a komfortn² 
vyt§pŊn² rodinnĨch domkŢ, bytovĨch jednotek, chat, kancel§ŚskĨch budov, malĨch provozoven a jinĨch 
objektŢ, jejichģ tepeln§ ztr§ta nepŚesahuje 12 kW (kotel D12), 18 kW (kotel D18), 25 kW (kotel D26) resp. 33 
kW (kotel D33). 
 
Kotle modelov® Śady BENEKOV D jsou urļeny pro spalov§n² kusov®ho dŚeva. 
 
 
 

PŚednosti kotlŢ: 
 

¶ VĨbornĨ pomŊr cena/vĨkon 

 
ü Kotle jsou vybaveny patentovanĨm syst®mem integrovan®ho smŊġov§n², kter® nahrazuje standardn² 
ochranu zp§teļky. Proto lze realizovat samot²ģn® zapojen² se z§sobn²kem a nen² nutn§ n§kladn§ 
m²s²c² armatura (napŚ. typu Laddomat), ļerpadlo, syst®m havarijn²ho dochlazov§n². Tento zpŢsob 
zapojen² umoģŔuje provoz kotlŢ i pŚi vĨpadku elektŚiny. 

ü PatentovanĨ syst®m detekce st§loģ§rn® vrstvy paliva spolu s ostatn²mi progresivn²mi prvky (jako je 
v²cep§smovĨ pŚ²vod prim§rn²ho vzduchu do pŚikl§dac² komory, tepl§ pŚikl§dac² komora, zpŢsob 
Ś²zen² vĨkonu, pŚedehŚatĨ sekund§rn² vzduch, atd.) zabezpeļuje rovnomŊrn® hoŚen², kvalitn² 
regulovatelnost a dlouhodob® udrģen² st§loģ§ru. To umoģŔuje dos§hnout stejn®ho komfortu obsluhy 
(poļet rozt§pŊn²) i s akumulaļn² n§drģ² o poloviļn²m objemu, neģ jakĨ je nutnĨ pro bŊģn® kotle (bez 
regulovatelnosti). 

ü PatentovanĨ syst®m 3 p§smov®ho pŚ²vodu vzduchu umoģŔuje spalov§n² paliv rŢznĨch vlastnost². 

 

¶ N²zk® provozn² n§klady 

 
ü Đspora paliva je dosaģena mimo jin® speci§ln² konstrukc² mechanickĨch turbul§torŢ, kterĨmi je 
vĨmŊn²k udrģov§n v ļistotŊ, bez usazenin. Unik§tn² konstrukce kotlŢ zajiġŠuje n²zkou teplotu spalin a 
vysokou ¼ļinnost kotlŢ. Pouģit²m tŊch nejkvalitnŊjġ²ch izolac² jsou minimalizov§ny ztr§ty tepla do 
kotelny. 

ü Đspora elektŚiny - zpŢsobilost k samot²ģn®mu zapojen² (bez ļerpadla a smŊġovac²ch armatur) ġetŚ² 
n§klady na elektŚinu. 

ü Đspora za servis a ¼drģbu - progresivn² koncepļn² prvky (napŚ. dŊlen® ģ§rov® tvarovky z jakostn² 
keramiky, vodou chlazenĨ strop spalovac² komory, dvojit® tŊsn²c² ġŔŢry apod.) zajiġŠuj² uģivateli n²zk® 
n§klady na d²ly podl®haj²c² opotŚeben². 

 

¶ Kvalitn² spalov§n² 
 
ü Origin§ln² konstrukce spalovac²ho prostoru a syst®m 3 p§smov®ho pŚ²vodu spalovac²ho vzduchu je 
unik§tn²m Śeġen²m, kdy palivo odhoŚ²v§ rovnomŊrnŊ konstantn²m vĨkonem (palivo nenahoŚ² v cel®m 
objemu n§sypky, ale odhoŚ²v§ jen ve spodn² vrstvŊ). 

ü Kotel umoģŔuje kvalitnŊ spalovat paliva rŢznĨch rozmŊrŢ - ġtŊpku, piliny, brikety niģġ² kvality (mal® ļi 
m§lo slisovan®). BŊģn® zplyŔovac² kotle jsou velmi citliv® na rozmŊry a druh paliva. 

ü Kotel m§ unik§tn² konstrukci pŚikl§dac²ho prostoru, syst®mem tzv. Ăkompaktn² tepl® komoryñ, kde 
stŊny pŚikl§dac² komory jsou zcela oddŊlen® od vody a nav²c teplotnŊ izolovan®. Nedoch§z² tedy 
k nadmŊrn®mu ochlazov§n² paliva a spalov§n² je proto kvalitn² i pŚi n²zk®m vĨkonu i u paliv s vŊtġ²m 
pod²lem vlhkosti.  

ü Regul§tor vyhodnocuje okamģitĨ vĨkon kotle a zajiġŠuje, ģe kotel pracuje v p§smu vĨkonŢ s kvalitn²m 
spalov§n²m a vysokou ¼ļinnost². 

 

¶ Dlouh§ ģivotnost 

 
ü PŚi zplyŔov§n² dŚeva vznikaj² organick® kyseliny (kyselina octov§, aj.). U bŊģnĨch kotlŢ (z ocelovĨch 
plechŢ nebo litiny) tyto kyseliny kondenzuj² na stŊn§ch pŚikl§dac² komory a zpŢsobuj² chemickou 
korozi, kter§ velmi zkracuje ģivotnost kotle. PouģitĨ syst®m kompaktn² tepl® pŚikl§dac² komory tento 
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probl®m zcela odstraŔuje, protoģe komora m§ vyġġ² teplotu, coģ zabraŔuje kondenzaci. Ģivotnost 
kotlŢ t®to koncepce je vĨraznŊ vyġġ², neģ u kotlŢ na dŚevo bez podobn® ochrany. 

ü PatentovanĨ syst®m integrovan®ho smŊġov§n² vody zajiġŠuje, ģe teplota ostatn²ch teplosmŊnnĨch 
ploch, kter® jsou ve styku se spalinami, je za provozu vyġġ² neģ rosnĨ bod spalin (60ÁC). Jedn§ se 
tedy o dokonalou ochranu teplosmŊnnĨch ploch vĨmŊn²ku pŚed n²zkoteplotn² koroz². 

 

¶ Komfort obsluhy 

 
ü D²ky vĨteļn® regulovatelnosti a patentovan®mu syst®mu automatick®ho st§loģ§ru je poļet rozt§pŊn² 
v kotli za sez·nu nŊkolikan§sobnŊ menġ² neģ u bŊģnĨch kotlŢ. Detekļn² rameno pŚesnŊ a spolehlivŊ 
vyhodnot² kdy je optim§ln² vrstva zbytkov®ho paliva pro pŚepnut² do st§loģ§rn® odst§vky. To zajist² 
maxim§ln² ļas pro dalġ² pŚiloģen² bez nutnosti nov®ho z§topu. Pokud i tak dojde k vyhasnut², zŢst§v§ 
v topeniġti ide§ln² z§topov§ vrstva dŚevŊn®ho uhl², kterou staļ² pouze zap§lit (napŚ. kouskem pap²ru) 
a n§slednŊ jiģ pŚiloģit bŊģn® dŚ²v². Nutnost bŊģn®ho rozt§pŊn² (tj. vyb²r§n² popela se zbytky paliva z 
pŚikl§dac² komory a rozt§pŊn² pomoc² tŚ²sek) tak v provozu zcela odpad§. 

ü Nen² potŚeba odstraŔovat popel ze dna pŚikl§dac² komory. Po ġikmĨch stŊn§ch dna se popel 
prŢbŊģnŊ sesouv§ do spalovac² komory. 

ü Dlouh§ doba hoŚen² (aģ 8 h na redukovanĨ vĨkon), postaļ² pŚikl§dat prŢmŊrnŊ 2-3x dennŊ. 
ü Ġikm§ pŚikl§dac² dv²Śka usnadŔuj² obsluhu a umoģŔuj² snadn® pŚikl§d§n² sypkĨch paliv (ġtŊpky, 
malĨch briket, pilin apod.). 

ü Vzhledem ke kvalitn²mu spalov§n² obvykle staļ² prov§dŊt odstraŔov§n² popela v prŢmŊru jednou za 
2 tĨdny provozu. Propracovan§ konstrukce kotle umoģŔuje snadn® a ļasovŊ nen§roļn® 
odstraŔov§n² popela a ļiġtŊn² vĨmŊn²ku. Pohybliv® turbul§tory, ovl§dan® p§kou na boku kotle, zcela 
odstraŔuj² nutnost ruļn²ho ļiġtŊn² hlavn²ho zadn²ho spalinov®ho vĨmŊn²ku.  

ü VĨkonnĨ odtahovĨ ventil§tor spoleļnŊ s ods§vac² ġtŊrbinou v pŚikl§dac²m otvoru zabezpeļuj², ģe 
nedoch§z² k zakuŚov§n² kotelny pŚi pŚikl§d§n² a z§topu. 

ü OdtahovĨ ventil§tor omezuje na minimum praġnost pŚi odstraŔov§n² popela a ļiġtŊn² kotle. 
ü Tepl§ pŚikl§dac² komora zajiġŠuje vyġġ² teplotu stŊn a nedoch§z² k nepŚ²jemn®mu usazov§n² dehtu v 
pŚikl§dac² komoŚe. 

ü PrŢzor s dvojitĨm keramickĨm sklem umoģŔuje obsluze snadno kontrolovat stav hoŚen² a pomoc² 
jednoduch® regulace sekund§rn²ho vzduchu vylepġit spalov§n². S lambda sondou a Ś²d²c²m modulem 
prob²h§ regulace sekund§rn²ho vzduchu automaticky (voliteln®) 

ü Kotel lze (omezenŊ) provozovat i pŚi vĨpadku elektrick®ho proudu pouze na kom²novĨ tah (viz kap. 
7.3.). 

 
 

2.  Technick® ¼daje kotlŢ 

Tab. ļ. 1  RozmŊry a technick® parametry kotlŢ 

 

Typ kotle  BENEKOV 

D12 

BENEKOV 

D18 

BENEKOV 

D26 

BENEKOV 

D33 

Hmotnost kg 350 400 550 550 
Obsah vodn²ho prostoru dm

3
 45 50 60 60 

PrŢmŊr kouŚovodu mm 150 
Objem pŚikl§dac² komory dm

3
 70 100 150 150 

RozmŊry kotle: ġ²Śka x hloubka x vĨġka mm 590 x 910 
x 1190 

590 x 910 
x 1390 

750 x 910 
x 1390 

750 x 910 
x 1390 

RozmŊr pŚikl§dac²ho otvoru mm 365 x 250 455 x 250 
      
Nejvyġġ² dovolenĨ provozn² tlak bar 3,0 
Zkuġebn² tlak pro zkouġku typu bar 6,0 
Rozsah regulace teploty vĨstupn² vody ÁC 70 - 95 
Min. provozn² teplota vratn® vody do kotle ÁC 20 
Nejvyġġ² dovolen§ provozn² teplota ÁC 95 
Hydraulick§ ztr§ta kotle pŚi æ T = 20 K mbar 0,2 0,3 0,5 0,8 
      
Maxim§ln² hladina hluku dB 55 
Minim§ln² provozn² tah kom²na mbar 0,10 
Maxim§ln² provozn² tah kom²na mbar 0,40 
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PŚ²pojky kotle:    - topn§ voda Js G 6/4ò 

 - vratn§ voda Js G 6/4ò 
PŚipojovac² napŊt²  1 PEN 230V / 0,5A / ~ 50 Hz 
ProstŚed²  z§kladn² AA5 / AB5 
Elektrick® kryt²  IP 20 
TŚ²da energetick® ¼ļinnosti  A+ A+ A+ A+ 

 
 

Tab. ļ. 2  TepelnŊ technick® parametry kotle 
 

Typ kotle  BENEKOV 

D12 

BENEKOV 

D18 

BENEKOV 

D26 

BENEKOV 

D33 

JmenovitĨ vĨkon kW 12 18 25 33 

Regulovatelnost vĨkonu kontinu§ln²m 
provozem 

kW 7 ï 18 10 ï 23  15 ï 32  16 ï 35 

SpotŚeba paliva pŚi jmenovit®m vĨkonu kg . h
-1

 3,3 5 7 9,5 

Doba hoŚen² pln® vs§zky paliva pŚi 
jmenovit®m vĨkonu 

     

- mŊkk® dŚevo h 4 4 4 3 

- tvrd® dŚevo h 5 ï 6 5 ï 6 5 ï 6 4 ï 5 

TŚ²da kotle dle ĻSN EN 303-5  5 5 5 5 

Ekodesign  ano ano ano ano 

Teplota spalin      

- pŚi jmenovit®m vĨkonu ÁC 135 * 135 * 135 * 145 * 

- pŚi vĨkonu 7/10/15/16 kW ÁC 105 * 105 * 105 * 115 * 

Đļinnost % 92 92 92 91 

Hmotnostn² prŢtok spalin na vĨstupu pŚi 
jmenovit®m vĨkonu 

kg . s
-1

 0,008 0,012 0,017 0,022 

ElektrickĨ pŚ²kon pŚi jmenovit®m vĨkonu W 38 40 40 45 

ElektrickĨ pŚ²kon v pohotovostn²m stavu W 2 2 2 2 

PoģadovanĨ objem akumulaļn² n§drģe dm
3
 700-

1500** 
1000-
2000** 

1500-
3000** 

2000-
4000** 

Maxim§ln² tepeln§ ztr§ta *** vyt§pŊn®ho 
objektu kde je kotel jedinĨ zdroj tepla 

kW 15 20 30 35 

 
* plat² pro ļistĨ vĨmŊn²k (pŚi obvykl®m zanesen² teplota spalin vyġġ² o 10 ï 20 ÁC) 
** urļen² objemu akumulaļn² n§drģe je pops§no v kapitole 5.4. 
*** stanoven² tepeln® ztr§ty objektu je pops§no v kapitole 8.3. 
 

3.  PŚedepsan§ paliva pro kotle 

Z§ruļn²m palivem pro kotle modelov® Śady BENEKOV D je palivo uvedeno v tab. ļ. 3. Jedn§ se o palivo 
pouģit® pŚi certifikaci kotle. 
 

Tab. ļ. 3  Z§ruļn² palivo 

Typ paliva 

dle ĻSN EN 303-5 

 A ï Biomasa Kulatina 

PrŢmŊr [mm] max. 150 

D®lka [mm] 350 

Obsah vody [%] max. 20 

Obsah popela [%] max. 1,5 

VĨhŚevnost [MJ.kg
-1

] min. 14 

 

 

 

Ġpatn§ kvalita paliva mŢģe vĨraznŊ negativnŊ ovlivnit vĨkon a emisn² parametry kotle. 
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Kotel je konstruov§n i na alternativn² paliva jako jsou dŚevn² brikety, such§ dŚevn² ġtŊpka nebo 
piliny. Lze je pouģ²t pŚi nedostatku z§ruļn²ho paliva. 
 

 
Dalġ² uģiteļn® informace k palivu ï viz kap. 8. 
 

4.  Popis kotle 

4.1.  Konstrukce kotle 

Konstrukce kotle odpov²d§ poģadavkŢm dle: 
ĻSN EN 303-5 : 2013 - Kotle pro ¼stŚedn² vyt§pŊn² - Ļ§st 5: Kotle pro ¼stŚedn² vyt§pŊn² na pevn§ paliva, 

s ruļn² nebo samoļinnou dod§vkou, o jmenovit®m tepeln®m vĨkonu nejvĨġe 500 kW 
- Terminologie, poģadavky, zkouġen² a znaļen². 

 
*plat² pro kotle D12 a D18 
** plat² pro kotle D26 a D33 
 
Kotel BENEKOV D je zaloģen na principu dvoustupŔov®ho spalov§n², pŚi kter®m doch§z² ke zplyŔov§n² paliva 
s n§slednĨm hoŚen²m vznikaj²c²ch plynŢ. 
Kotlov® tŊleso (5) je svaŚeno z ocelovĨch plechŢ o tlouġŠce 4 a 5 mm. StŊny pŚikl§dac² komory (1) jsou 
opatŚeny ocelovĨm ochrannĨm pl§ġtŊm (6) z nŊkolika segmentŢ, vz§jemnŊ spojenĨch z§mkovĨmi spoji. Ve 
spodn² ļ§sti tvoŚ² boļn² stŊny pŚikl§dac² komory keramick® obklady (43). Dno pŚikl§dac² komory m§ tvar 
trychtĨŚe a je vyloģen® keramickĨmi tvarovkami (22.51**). Tryska (21) ¼st² sluļovaļem (44) do spalovac² 
komory (2), kter§ je rovnŊģ vyloģena keramickĨmi tvarovkami (28, 26). V trysce je um²stŊna ģ§rov§ mŚ²ģka 
(50). U kotlŢ D26 a D33 jsou trysky dvŊ. TeplosmŊnn® plochy kotle jsou tvoŚeny boļn²mi tahy (3) za 
tvarovkami spalovac² komory a zadn²m vĨmŊn²kem (4), tvoŚenĨm 5*,7** samostatnĨmi kan§ly. 
Kotel je opatŚen izolac² z miner§ln²ch vl§ken o tlouġŠce 30 mm. VnŊjġ² povrch tvoŚ² kryty z ocelov®ho plechu o 
tlouġŠce 1 mm. Ļeln² stŊna kotle obsahuje prŢzor (20) s keramickĨm sklem. 
Ovl§dac² panel regul§toru (18) je um²stŊn na horn²ch dv²Śk§ch. Samotn§ Ś²d²c² jednotka (7) je um²stŊna na 
zadn² stŊnŊ kotle v  elektro rozvadŊļi. 
 
V pŚedn² ļ§sti kotel pod ļeln²m krytem je um²stŊn panel rozvodu vzduchu (31). V jeho spodn² ļ§sti jsou 3 
pŚ²vodn² otvory spalovac²ho vzduchu (40, 41, 42), opatŚenĨmi klapkami (19), vz§jemnŊ spojenĨmi osou z 
ploch® oceli. Otvory jsou opatŚeny pŚesuvnou clonou pro regulaci pomŊru sekund§rn®ho vzduchu (9). 
 
V pŚikl§dac² komoŚe (1) je um²stŊno detekļn² rameno (13) st§loģ§rn® vrstvy s osou ot§ļen² v ļeln² stŊnŊ 
pŚikl§dac² komory. S detekļn²m ramenem (13) je pevnŊ spojeno vyvaģovac² rameno (48) um²stŊn® v 
prostoru panelu rozvodu vzduchu (31). Pod vyvaģovac²m ramenem (48) je um²stŊno ļidlo detekce (37) 
st§loģ§ru a pŚ²tlaļnĨ mechanismus tvoŚenĨ hŚ²delkou s pŚ²tlaļnĨm ramenem (46), kter§ je t§hlem (47) 
propojena s pŚikl§dac²mi dv²Śky (11). 
 
Zadn² spalinovĨ vĨmŊn²k (4) obsahuje turbul§tory (32), kter® tvoŚ² liġty s ļist²c²mi segmenty zavŊġen® na 
pohybliv® kulise. Kulisa je spojena dvojic² ramen, kter§ jsou na jedn® hŚ²deli s ovl§dac² p§kou (33). 
Vstupn² n§trubky vody (16) ¼st² do svodn®ho kan§lu opatŚen®ho prŢtoļnĨm otvorem s termostatem (34), 
kterĨ reguluje mnoģstv² vody proud²c² do rozvadŊļe (39), odkud voda mnoģstv²m malĨch otvorŢ vstupuje do 
vodn²ho prostoru kotle. Termostat (34) je nastaven na 70ÁC a je um²stŊn pod zaplombovanĨm v²ļkem v ļeln² 
stŊnŊ kotle. 
Kotel se dod§v§ se spodn²mi dv²Śky namontovanĨmi na lev® stranŊ (panty na lev® stranŊ). Dv²Śka lze 
dodateļnŊ pŚemontovat na pravou stranu. 
OdtahovĨ ventil§tor (8) je moģn® natoļit tak, ģe hrdlo spalin (15) ¼st² libovolnĨm smŊrem. 
 
PŚikl§dac² horn² dv²Śka jsou vybavena bezpeļnostn² aretac² (27), jejich tŊsnost je po zavŚen² zajiġtŊna 
dvojitou tŊsn²c² ġŔŢrou. 
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Ovl§dac² panel regul§toru (18) je um²stŊn na horn²ch dv²Śk§ch. Samotn§ Ś²d²c² jednotka (7) je um²stŊna na 
zadn² stŊnŊ kotle. Pro zajiġtŊn² lepġ²ho pŚ²stupu je moģn® Ś²d²c² jednotku (7) pŚipevnit na libovolnou boļn² 
stŊnu kotle ļi na stŊnu kotelny. Regul§tor (7) Ś²d²c² panel (18) jsou vz§jemnŊ propojeny datovĨm vodiļem. 
Regul§tor umoģŔuje ekvitermn² Ś²zen² topnĨch okruhu na z§kladŊ venkovn² teploty, ovl§d§n² ļerpadel, 
zapojen² prostorov®ho termostatu a venkovn²ho ļidla teploty (viz prvn² sch®ma zapojen²). Dalġ² funkce (v²ce 
smŊġovac²ch topnĨch okruhŢ, atd.) je moģn® pŚipojen²m rozġiŚuj²c²ho modulu. Souļ§st² standardn² dod§vky 
je spalinov® ļidlo, ļidlo teploty kotle a ļidlo teploty akumulaļn² n§drģe. 

4.2.  Popis funkce 

OtevŚen²m pŚikl§dac²ch dv²Śek se aktivuje ļidlo (14) a ventil§tor (8) se sepne na plnĨ vĨkon. Pokud je v kotli 
ģhav§ vrstva, obsluha doloģ² pŚikl§dac² komoru palivem. Pokud je zbytkov§ vrstva uhasl§, slouģ² jako 
zapalovac² palivo a pŚed pŚiloģen²m paliva se na ni vhod² napŚ. zap§lenĨ pap²r. ZavŚen²m dv²Śek kotel pŚejde 
do provozu. SpalinovĨ ventil§tor vytvoŚ² v kotli podtlak, kterĨ otevŚe klapky na vstupech vzduchu (40, 41, 42). 
PŚedsouġec² vzduch, vstupuje do rozvodn®ho panelu (31) otvorem vpravo (42), stoup§ kan§lem v rozvodn®m 
panelu, prostupuje otvorem v horn² ļ§sti tŊlesa a pod®lnĨm otvorem (49) se pŚiv§d² nad vrstvu paliva. Jeho 
¼ļinkem se urychluje vysouġen² a nahoŚ²v§n² vrstvy paliva. Sekund§rn² vzduch vstupuje do rozvodn®ho 
panelu (31) otvorem uprostŚed (41), odsud proud² kruhovĨm kan§lem do dutiny v tŊlese dna pŚikl§dac² 
komory, ze kter®ho se Śadou otvorŢ pŚiv§d² do kan§lkŢ v spodn² stranŊ tvarovek (36, 22), kde se pŚedehŚ²v§ 
a vystupuje do trysky (21). Prim§rn² vzduch vstupuje do rozvodn®ho panelu (31) otvorem vlevo (40), odsud 
otvorem v tŊlese proud² pod dno pŚikl§dac² komory, d§le stoup§ zadn²mi kan§lky tvarovek (43) za ochrannĨ 
pl§ġŠ pŚikl§dac² komory (6) a odtud vystupuje pŚedn²mi dr§ģkami tvarovek (43) do spodn² vrstvy paliva. Jeho 
¼ļinkem doch§z² k prim§rn²mu hoŚen² paliva (zplyŔov§n²). Vznikaj²c² dŚevoplyn proud² tryskou (21), do 
sluļovaļe (44) kde se m²s² se sekund§rn²m vzduchem - doch§z² k spalov§n² plynnĨch sloģek (sekund§rn²mu 
spalov§n²) v prostoru spalovac² komory (2). Ģhav® kouŚov® plyny proch§z² postupnŊ boļn²m (3) a zadn²m (4) 
vĨmŊn²kem, kde pŚed§vaj² sv® teplo ohŚ²van® vodŊ. Ochlazen® spaliny nas§v§ spalinovĨ ventil§tor (8) a 
vytlaļuje je odtahovĨm hrdlem (15) do kom²na. 
Popel se sesouv§ do spalovac² komory (2), odkud se odstraŔuje obļasnĨm vyb²r§n²m. 
Ot§ļky ventil§toru Ś²d² regul§tor podle teploty vody a spalin a aktu§ln²ho poģadavku vĨkonu. 
Kdyģ palivo dohoŚ² na z§kladn² vrstvu, palivo pŚestane pŚitlaļovat detekļn² rameno (37) a to se vyklon² 
smŊrem do pŚikl§dac² komory, coģ detekuje ļidlo (37). N§slednŊ kotel pŚepne do st§loģ§rn® odst§vky. 
BŊhem odst§vky se do z§kladn² vrstvy v pravidelnĨch intervalech zap²n§ ventil§tor, tak aby se jeġtŊ nŊkolik 
hodin udrģela ģhav§.  
PŚi otevŚen² pŚikl§dac²ch dv²Śek se samoļinnŊ sklop² detekļn² rameno (13), aby nebr§nilo pŚikl§dan®mu 
palivu. Toto sklopen² zajiġŠuje pŚ²tlaļn® rameno (46), propojen® t§hlem (47) s pŚikl§dac²mi dv²Śky.  
Termostat (34) omezuje prŢtok vody tak, aby teplota teplosmŊnnĨch ploch byla vyġġ² neģ 60ÁC. 
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4.3.  Sch®ma kotle 

 
 
 

hōǊłȊŜƪ 2Φ yŜȊ ƪƻǘƭŜm D12 a D18 hōǊłȊŜƪ 1Φ 2ŜƭƴƝ ǇƻƘƭŜŘ ōŜȊ ǇǌŜŘƴƝƘƻ ƪǊȅǘǳ 5мн ŀ 5му 



- 10 - 
 

 
 
 

 

 
 

hōǊłȊŜƪ 3. wƻȊƳŠǊȅ ŀ ƻŘǎǘǳǇ ƻŘ ǎǘŠƴȅ D12 a D18  

hōǊłȊŜƪ 4Φ wƻȊƳŠǊȅ ŀ ƻŘǎǘǳǇ ƻŘ ǎǘŠƴȅ 5нс ŀ 5оо 
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hōǊłȊŜƪ 4Φ yŜȊ ƪƻǘƭŜ 5нс ŀ 5оо 
hōǊłȊŜƪ 3Φ 2ŜƭƴƝ ǇƻƘƭŜŘ ōŜȊ ǇǌŜŘƴƝƘƻ ƪǊȅǘǳ 5нс ŀ 5оо 
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Legenda 
 

1. pŚikl§dac² komora 
2. spalovac² komora 
3. spalinovĨ vĨmŊn²k boļn² 
4. spalinovĨ vĨmŊn²k zadn² 
5. kotlov® tŊleso 
6. ochrannĨ pl§ġŠ pŚikl§dac² komory 
7. regul§tor - modul 
8. odtahovĨ ventil§tor spalin 
9. regul§tor sekund§rn²ho vzduchu (pŚesuvn§ clona) 
10. v²ko zadn²ho vĨmŊn²ku 
11. pŚikl§dac² dv²Śka 
12. doln² dv²Śka 
13. detekļn² rameno st§loģ§ru 
14. ļidlo pŚikl§dac²ch dv²Śek 
15. vĨstupn² hrdlo spalin 
16. vstupn² n§trubek G 6/4" (vnitŚn²) 
17. vĨstupn² n§trubek G 6/4" (vnitŚn²) 
18. ovl§dac² panel regul§toru 
19. klapka vzduchu (3x) 
20. prŢzor s keramickĨm sklem 
21. tryska 
22. tvarovka dna pŚikl§dac² komory (4x*,2x**) 
23. havarijn² termostat 
24. ļidlo teploty vody 
25. ļidlo teploty spalin 
26. boļn² tvarovka spalovac² komory (6x) 
27. aretaļn² vzpŊra 
28. tvarovka dna spalovac² komory (6x*,8x**) 
29. opŊrn§ liġta tvarovek spalovac² komory (2x boļn², 1x zadn²) 
30. tvarovka doln²ch dv²Śek (3x*,4x**) 
31. panel rozvodu vzduchu 
32. turbul§tory (5x*,7x**) 
33. p§ka turbul§torŢ 
34. termostat regulace teploty vody v kotli 
35. vypouġtŊc² a napouġtŊc² n§trubek 1/2" 
36. tvarovka trysky (4x*,8x**) 
37. ļidlo detekce st§loģ§rn® vrstvy 
38. z§slepka boļn²ho vĨmŊn²ku (2x) 
39. rozvadŊļ vody 
40. vstup prim§rn²ho vzduchu 
41. vstup sekund§rn²ho vzduchu 
42. vstup pŚedsouġec²ho vzduchu 
43. tvarovka obklad (12x*, 14x**) 
44. sluļovaļ 
45. z§slepka vyb²rac²ho otvoru zadn²ho vĨmŊn²ku 
46. pŚ²tlaļn® rameno 
47. t§hlo pŚ²tlaļn®ho mechanismu 
48. vyvaģovac² rameno  
49. vĨstup pŚedsouġec²ho vzduchu 
50. ģ§rov§ mŚ²ģka 
51. **tvarovka dna pŚikl§dac² komory dlouh§ (2x) 
52. **tvarovka sluļovaļe ļeln² (2x) 
53. **tvarovka sluļovaļe boļn² (2x) 
54. **kl²nek zajiġŠovac² (2x) 
55. **tvarovka stŚed (1x) 
56. **tvarovka doplnŊk (2x) 
57. **stŚed trysky 

 
*jen pro kotle D12 a D18 **jen pro kotle D26 a D33 
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5.  Mont§ģ a instalace kotle 

Uveden² kotle do provozu sm² prov§dŊt pouze smluvn² servisn² organizace 

opr§vnŊn§ k prov§dŊn² t®to ļinnosti. 

 

5.1.  Um²stŊn² kotle 

Kotel mus² bĨt instalov§n tak, aby byly dodrģeny poģadavky ĻSN 061008 - Poģ§rn² bezpeļnost 
tepelnĨch zaŚ²zen². 
Kotel se dod§v§ s pŚepravn²mi nohami, kter® umoģŔuj² pŚepravu paletovĨm voz²kem. Ty jsou 
pŚipevnŊny pomoc² 4 ġroubŢ M10. Po um²stŊn² do kotelny se nohy demontuj² a ġrouby namontuj² zpŊt 
(slouģ² pro ustaven² kotle). 
Kolem kotle mus² bĨt minim§ln² volnĨ prostor (viz. sch®ma kotle) kvŢli obsluze ¼drģbŊ ļi pŚ²padn®mu 
servisu. 
Pro usnadnŊn² pŚ²stupu, je moģn® regulaļn² modul ze zadn² stŊny kotle namontovat na boļn² stŊnu 
kotle, pŚ²padnŊ na stŊnu kotelny.  
Kotel mus² bĨt um²stŊn na nehoŚlav®, tepelnŊ izoluj²c² podloģce, pŚesahuj²c² jeho pŢdorys doln²ch 
dv²Śek (10, 11) nejm®nŊ o 300 mm a na ostatn²ch stran§ch nejm®nŊ o 100 mm.  
Nejmenġ² pŚ²pustn® vzd§lenosti vnŊjġ²ch obrysŢ kotle od hoŚlavĨch hmot (bliģġ² specifikace - viz ĻSN 
EN 13501-1) mus² bĨt nejm®nŊ 400 mm. 
Na spotŚebiļ a do vzd§lenosti menġ², neģ je bezpeļn§ vzd§lenost od nŊho, nesmŊj² bĨt kladeny 
pŚedmŊty z hoŚlavĨch hmot. 
 

5.2.  PŚipojen² ke kom²nu 

Vzhledem k tomu, ģe kotel je vybaven odtahovĨm ventil§torem, jsou poģadavky na tah kom²na 
minim§ln². PrŢŚez kom²nu nesm² bĨt menġ² neģ 200 cm

2
. VĨġka kom²nu by nemŊla bĨt niģġ² neģ 3 m. 

Odvod kouŚovodem upevnŊnĨm pouze v sopouchu a nasazenĨm na odtahov® hrdlo kotle mus² bĨt 
pevnŊ sestaven tak, aby nedoġlo k n§hodn®mu nebo samovoln®mu uvolnŊn² pŚipojovac²ch trubek. 
Odvod delġ² neģ 2 m mus² bĨt pevnŊ zakotven. Vġechny souļ§sti kouŚovodu mus² bĨt z nehoŚlavĨch 
materi§lŢ. 
NetŊsnosti v kouŚovodu (sp§ry) doporuļujeme utŊsnit tmelem urļenĨm pro tyto ¼ļely nebo pŚelepen²m 
hlin²kov® p§sky. Hlin²kovou p§skou je vhodn® utŊsnit i sp§ry kom²novĨch dv²Śek (pŚi z§topu mŢģe 
v kom²nŊ kr§tkodobŊ vzniknout pŚetlak). 
Doporuļujeme, aby kom²novĨ prŢduch byl dostateļnŊ tepelnŊ izolov§n a chr§nŊn proti ochlazen² 
vhodnĨm situov§n²m do budovy. Kom²n, kterĨ je nadmŊrnŊ ochlazov§n, mus² bĨt vyvloģkov§n tak, aby 
nedoch§zelo ke kondenzaci par v ochlazenĨch spalin§ch a k vsakov§n² kondenz§tu do kom²nov®ho 
tŊlesa.   
KouŚovod delġ² neģ 1 m doporuļujeme opatŚit vhodnou izolac² (napŚ. z miner§ln²ch vl§ken s vnŊjġ² 
hlin²kovou f·li²). V neizolovan®m kouŚovodu doch§z² k ochlazov§n² spalin, pŚi provozu na n²zkĨ vĨkon 
pak hroz² kondenzace vlhkosti spalin.  
Minim§ln² pŚ²pustn§ teplota spalin 1 m pod horn² hranou (¼st²m) kom²nu je 90 

o
C.  

PŚipojen² kotle ke kom²nu mus² bĨt provedeno tak, aby byly dodrģeny poģadavky ĻSN 73 4201:2008 
Kom²ny a kouŚovody. 
 

5.3.  ZajiġtŊn² pŚ²vodu vzduchu ke kotli 

Vzduch potŚebnĨ pro spalov§n² mŢģe bĨt do kotelny pŚiv§dŊn pŚ²mo z venkovn²ho prostŚed² nebo z 
obytn®ho prostoru. PŚ²vod vzduchu z obytn®ho prostoru je v jist®m smyslu vĨhodnŊjġ², protoģe tak 
doch§z² k jeho vŊtr§n² a z§roveŔ se tak vyuģ²v§ tepla vzduchu, kter® by pŚi klasick®m vŊtr§n² bylo 
ztraceno (¼spora tepla je cca 2%). PŚi jmenovit®m vĨkonu je spotŚeba vzduchu cca 40 m

3
/hod, coģ 

odpov²d§ hygienick®mu minimu na vĨmŊnu vzduchu bytu obvykl® rozlohy.  
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Pokud pŚirozen§ infiltrace (mikro ventilace oken a dveŚ²) nezajiġŠuje dostateļn® mnoģstv² vzduchu, je 
nutno jej zajistit otvorem z venkovn²ho prostŚed² o ploġe minim§lnŊ 50 cm

2
. 

Regulaļn² mŚ²ģky na vŊtrac²ch otvorech je nutno um²stit tak, aby nedoġlo k jejich ucp§n². 
 

5.4.  N§vrh otopn® soustavy, pŚipojen² 

Kotel nutno zapojit dle pŚedepsanĨch hydraulickĨch sch®mat  - viz ĂTechnick® podklady kotlŢ 

BENEKOVñ nebo ĂN§vod regul§toru BENEKOV EM 800Dñ. 
 
Kotel doporuļujeme zapojit s akumulaļn² n§drģ² samot²ģnĨm okruhem (kap.5.4.5). Tam kde to 
instalace neumoģŔuje (akumulaļn² n§drģ je pŚ²liġ vzd§len§, nebo vĨġkovŊ pod ¼rovn² kotle), zapojen² 
se realizuje nucenĨm okruhem (kap.5.4.6). 
 
 

5.4.1 Zapojen² vstupu a vĨstupu 
 
Vstup do kotle se um²st² do libovoln®ho z 2 spodn²ch n§trubkŢ G 6/4ñ. VĨstup z kotle se zapoj² do 
libovoln®ho z 2 horn²ch n§trubkŢ G 6/4ñ. ZbĨvaj²c² n§trubky se zaslep² nebo vyuģij² pro paraleln² vŊtev 
(viz d§le). Do nevyuģit®ho vstupn²ho n§trubku je rovnŊģ moģn® um²stit vypouġtŊc² a napouġtŊc² ventil. 
 
 

5.4.2 Velikost akumulaļn² n§drģe 
 
Kotel mus² bĨt zapojen s akumulaļn² n§drģ² (ļi n§drģemi) o minim§ln²m objemu dle n§sleduj²c² 
tabulky. V pŚ²padŊ, ģe vĨkon kotle vĨraznŊ pŚevyġuje tepelnou ztr§tu objektu* (napŚ.1,5x) 
doporuļujeme, aby objem n§drģ² byl ¼mŊrnŊ vŊtġ² (tj. 1,5 x min. objem). VŊtġ² objem se rovnŊģ vol² v 
pŚ²padŊ, kdy jsou intervaly obsluhy kotle vŊtġ² neģ 12 hod. Nedoporuļujeme ovġem vŊtġ² objem n§drģ² 
neģ dvojn§sobek minim§ln² hodnoty (viz. tabulka), z dŢvodu ne¼mŊrnĨch finanļn²ch n§kladu a velk®ho 
ztr§tov®ho tepla.  

Tabulka 1. Objem akumulaļn² n§drģe 

Kotel 12kW 18kW 25kW 33kW 

Minim§ln² objem (l) 700 1000 1500 2000 

Maxim§ln² objem (l) 1500 2000 3000 4000 

* stanoven² tepeln® ztr§ty objektu je pops§no v kapitole 8.3 

 
 

5.4.3 Proļ nemus² bĨt v okruhu kotel-n§drģ smŊġov§n² 
 
Kotel je vybaven integrovanĨm smŊġov§n²m (s termostatem), kotel se proto mŢģe propojit s 
akumulaļn² n§drģ² /napŚ²mo/ bez smŊġovac² vŊtve a armatury (Ladomat atd.). 
 
 

5.4.4 Proļ se do okruhu kotel-n§drģ um²sŠuje zpŊtn§ klapka 
 
Doporuļujeme do okruhu kotel-n§drģ um²stit vhodnou klapku, kter§ br§n² zpŊtn® cirkulaci n§drģ-kotel v 
dobŊ, kdy je n§drģ nahŚ§t§ a kotel nepracuje. (TepelnĨ vĨkon, kterĨ takto unik§ do prostoru kotelny je 
100 - 300W dle teploty v n§drģi.) Dalġ² informace ke klapce viz kapitola 5.4.5. 

 
 
Pokud je akumulaļn² n§drģ vĨġkov® vĨraznŊ nad ¼rovn² kotle, nen² zpŊtn§ klapka nutn§.  
 

 

5.4.5 Zapojen² kotel - akumulaļn² n§drģ se samot²ģnou cirkulac² (bez ļerpadla) 
 
Tam kde je akumulaļn² n§drģ v bl²zkosti kotle, doporuļujeme realizovat okruh kotel-n§drģ samot²ģnŊ 
(bez ļerpadla, s vŊtġ² dimenz² trubek) - viz sch®mata zapojen² (kapitola 5.5). PŚednostmi samot²ģn®ho 
zapojen² je spolehlivost a provozn² ¼spora  (za el. proud a ¼drģbu ļerpadla), cenovŊ je srovnateln® s 
nucenĨm zapojen²m (draģġ² potrub² je kompenzov§no ¼sporou za ļerpadlo a pŚ²sluġenstv²).  
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* Samot²ģnĨ okruh Ăkotel ï akumulaļn² n§drģñ mus² bĨt navrģen tak, aby pŚi teplotn²m sp§du 90/60ÁC 
  pŚenesl jmenovitĨ vĨkon kotle. Toho je napŚ²klad dosaģeno, jsou-li splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 
 

a) Celkov§ d®lka potrub² je do 4 m. 

b) MŊŅn® potrub² m§ prŢmŊru u kotle 12kW 28mm, u kotle 18kW 35mm, u kotle 26,33kW 42m. 

Pokud je pouģito ocelov® potrub² mus² m²t prŢmŊr 6/4"(pro vġechny typy kotlŢ). 

c) Poļet kolen nepŚekraļuje 3 nebo poļet obloukŢ nepŚekraļuje 6. 

d) Kotel a n§drģ jsou alespoŔ na 1 vĨġkov® ¼rovni (podlaze). Vstup do n§drģe je alespoŔ 50 cm 

(u kotle 33kW 80cm) nad vĨstupem z kotle. Pokud to vĨġka stropŢ umoģŔuje, je vĨhodn® 

um²stit n§drģ vĨġ (10-50cm).  

e) Je-li v okruhu zpŊtn§ klapka, jej² tlakov§ ztr§ta mus² bĨt menġ² neģ 0,3 mbar (pŚi jm. vĨkonu a 

sp§du 60/90ÁC) (Kv<3m
3
/hod). To splŔuje napŚ. samot²ģn§ klapka speci§lnŊ vyvinut§ pro tento 

typ kotle, dod§van§ spoleļnost² BENEKOVterm s.r.o. Standardn² vodorovn§ klapka (plovouc²) 

je pro velkou tlakovou ztr§tu nevhodn§. 

 

 

5.4.6 Zapojen² kotel-akumulaļn² n§drģ s nucenou cirkulac² (s ļerpadlem) 
 
Pro spr§vnou funkci integrovan®ho smŊġov§n², mus² bĨt ļerpadlo v kotlov®m okruhu um²stŊn® v 
obchvatov® vŊtvi s ejektorem.  
PŚednost² tohoto zapojen² je schopnost samot²ģn® cirkulace (ļerpadlo s filtrem neomezuje prŢtok). Je 
nutno pouģ²t dimenzi trubek Cu 28mm. U tohoto zapojen² je cirkulace vŊtġinu provozu samot²ģn§ 
(ļerpadlo sp²n§, aģ kdyģ teplota v kotli pŚekroļ² napŚ. 85ÁC). EjektorovĨ d²lec lze sestavit ze 
standardn²ch p§jenĨch Cu fitinkŢ, nebo ho kompletn² dod§v§  spol. BENEKOVterm s.r.o.. 
Doporuļujeme instalovat ļerpadlo o menġ²m vĨkonu (cca 25-40W). 
 
 

5.4.7 ZbytkovĨ vĨkon kotle 
 
Zapojen² mus² bĨt navrģeno tak, aby byl zajiġtŊn odvod zbytkov®ho vĨkonu kotle napŚ. z dŢvodu 
vĨpadku elektrick®ho proudu (PŚi vĨpadku el. proudu, se na kotli uzavŚou klapky vzduchu, hoŚen² se 
pŚeruġ² ale ģhav§ vrstva paliva a vyzd²vka jeġtŊ cca 1 hodinu uvolŔuj² teplo. Mnoģstv² zbytkov®ho tepla 
je 5-10MJ podle aktu§ln²ho vĨkonu a nahoŚen² paliva.) 
 
 

5.4.8 NejvhodnŊjġ² zpŢsob odveden² zbytkov®ho tepla 
 
NejvhodnŊjġ² zpŢsob jak zajistit odveden² zbytkov®ho vĨkonu je zapojit kotel s akumulaļn² n§drģ² 
okruhem umoģŔuj²c² odveden² zbytkov®ho vĨkonu samot²ģnou cirkulac² - viz. doporuļen§ zapojen². (U 
n§drģe objemu 1000l zbytkovĨ vĨkon zpŢsob² n§rŢst teploty o 2-4ÁC). 
 
 

5.4.9 Dalġ² zpŢsoby odveden² zbytkov®ho tepla 
 
Pokud nelze k odveden² zbytkov®ho tepla vyuģ²t aku. n§drģe (napŚ. n§drģ je od kotle pŚ²liġ vzd§len§, 
nebo je um²stŊna n²ģ neģ kotel), je nutno zvolit jinĨ zpŢsob, napŚ.:    

1. do samot²ģn® vŊtve instalovat kombinovanĨ bojler (pŚi vĨpadku ļerpadla pojme nadbyteļnĨ 
tepelnĨ vĨkon). Objem bojleru by mŊl bĨt alespoŔ 120 l (zbytkovĨ vĨkon zpŢsob² ohŚ§t² o 
10-20ÁC). VĨstup TUV z boileru je moģn® opatŚit termostatickou smŊġovac² armaturou 
(proti opaŚen²). 

2. Pouģ²t na obŊhov® ļerpadlo z§loģn² zdroj elektrick®ho proudu. 
3. Pouģ²t vhodnŊ zapojenou otevŚenou expanzn² n§dobu (pŚi vĨpadku ļerpadla se nadbyteļnĨ 

vĨkon odvede varem). Dalġ² informace v kapitole 5.4.11. 
4. Zapojit syst®m havarijn²ho dochlazov§n² (viz kapitola 5.6). 

 
 

5.4.10 Voda 
 
Pro naplnŊn² kotle doporuļujeme pouģ²t vodu mŊkkou, bez mechanickĨch neļistot, chemicky 
neaktivn². Projektant pŚ²padnŊ navrhne vhodn® pŚ²sady do vody v otopn® soustavŊ. 
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5.4.11 OtevŚen§ expanzn² n§doba 
 
Pokud je v syst®mu otevŚen§ expanzn² n§doba, mus² bĨt um²stŊna tak, aby nedoġlo k jej²mu 
zamrznut², okysliļov§n² lze omezit slabou vrstvou oleje na hladinŊ. Objem mus² bĨt minim§lnŊ 5% 
celkov®ho objemu vody v syst®mu. 
 
 

5.4.12 Zapojen² kotle do st§vaj²c²ho syst®mu 
 
Pokud je kotel instalov§n nam²sto jin®ho typu kotle a v okruhu zŢstane st§vaj²c² m²s²c² armatura na 
ochranu "zp§teļky" ļi Ladomat, je tŚeba posoudit celkovou funkļnost zapojen² z hlediska odvodu 
zbytkov®ho tepla a pŚ²padnŊ instalovat vhodn® zabezpeļovac² zaŚ²zen² dle kapitol 5.4.8 a 5.4.9. 
 

5.5.  Zapojen² samoļinn®ho dochlazov§n² 

Pokud zapojen² kotle neumoģŔuje jin® odveden² zbytkov®ho vĨkonu (viz. kap. 5.4.7 - 5.4.9), je nutn® 
zapojit syst®m samoļinn®ho dochlazov§n² vodou z vodovodn²ho Śadu. 
Kotel je urļen pro pŚ²m® chlazen² uģitkovou vodou (neobsahuje chlad²c² smyļku). Chlad²c² voda se do 
kotle pŚiv§d² prostŚednictv²m havarijn²ho termostatick®ho ventilu. Ventil se obvykle montuje do 
nevyuģitĨch n§trubkŢ na libovolnou stranu kotle - viz obr. 2. Ventil a propojovac² trubku 3/4ñ je rovnŊģ 
moģn® um²stit na vĨstupn² a vstupn² potrub² kotle (nam²sto kolena se vŚad² T-kus). Ventil nen² souļ§st² 
dod§vky, je moģn® objednat z nab²dky pŚ²sluġenstv². 
Pro chlazen² se pouģ²v§ uģitkov§ voda z vodovodn²ho Śadu o max. vstupn²m tlaku 4 bary (pŚi vyġġ²m 
tlaku je moģn® zapojit redukļn² ventil). Dod§vka vody nesm² bĨt z§visl§ na pŚ²vodu elektrick®ho proudu 
(nelze pouģ²t dom§c² vod§rnu). VĨstup chlad²c² vody se obvykle hadic² svede do kanalizace. Na vstup 
chlad²c² vody je nutn® namontovat filtr. 

PŚekroļ²-li teplota vody v kotli 95ÁC, termostatickĨ ventil se otevŚe a propojovac² trubkou 3/4ñ proud² do 
kotle studen§ voda z vodovodn²ho Śadu. Hork§ voda vyt®k§ z vĨstupn²ho n§trubku ventilu a odch§z² do 
kanalizace. 

 

Obr. ļ. 7 Zapojen² samoļinn®ho dochlazov§n² 
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5.6.  Elektrick® pŚipojen² 

Informace k elektrick®mu pŚipojen² jsou v samostatn®m dokumentu ĂN§vod k obsluze a instalaci 
regul§toruñ, kterĨ se dod§v§ spolu s kotlem. 
 
 
 

6.  Obsluha kotle uģivatelem 

Aby bylo dosaģeno kvalitn² a bezpeļn® funkce, mus² bĨt kotel obsluhov§n v souladu s pokyny 
uvedenĨmi v n§vodu k obsluze ke kotli a v n§vodu obsluze k regul§toru (samostatnĨ dokument). 
 

6.1.  Z§top 

PŚed z§topem je nutno zkontrolovat a pŚ²padnŊ zajistit: 
- zda-li akumulaļn² n§drģ s vyt§pŊnĨm objektem odeberou vyroben® teplo (viz. kap.6.3). 
- funkļnost otopn® soustavy (mnoģstv² vody - tlak, nedoġlo-li k zamrznut², ...)  
- tŊsnost horn²ch a doln²ch dv²Śek 
- funkļnost kouŚovodŢ (stav, tŊsnost, ...) 
- funkļnost pŚikl§dac² a spalovac² komory (stav, spr§vnost sestaven², ...) 
- nen²-li nadmŊrnŊ zanesen boļn² a zadn² vĨmŊn²k, nebo spalovac² a pŚikl§dac² komora 

 
1) Na regul§toru aktivujeme reģim ĂPROVOZñ, nŊkolik vteŚin poļk§me aģ se ventil§tor rozbŊhne 
na plnĨ vĨkon. 

2) OtevŚeme horn² dv²Śka. 
3) Pokud je na dnŊ kotle dostatek zuhelnatŊlĨch zbytkŢ (min. 20 cm), obvykle staļ² zap§lit kus 
pap²ru a vhodit na vrstvu uhl²kŢ. Vz§pŊt² pŚiloģ²me p§r kusŢ paliva. T²m doc²l²me toho, ģe 
plameny nevyġleh§vaj² vzhŢru, ale proud² vrstvou uhl²kŢ a t²m je zapaluj². 

4) Pokud nen² na dnŊ kotle dostateļn§ vrstva uhl²kovĨch zbytkŢ, do pŚikl§dac² komory 
naskl§d§me drobnŊjġ² polena. Pokl§d§me je tak, aby mezi nimi byly mezery (vz§jemnŊ 
pŚekŚ²ģen®). Tato vrstva by mŊla zhruba zaplnit spodn² zuģuj²c² se ļ§st pŚikl§dac² komory. Na 
tuto vrstvu naskl§d§me drobn® tŚ²sky ļi odŚezky. Na tŚ²sky poloģ²me zap§lenĨ zmaļkanĨ pap²r. 
Je vhodn®, kdyģ pap²r zakrĨv§ velkou ļ§st profilu dna tak, aby plameny neġlehaly vzhŢru, ale 
dolŢ vrstvou dŚeva. Lze pouģ²t pap²rovĨ karton nebo nŊkolik polen. 

5) PŚivŚeme horn² dv²Śka tak, aby zŢstala pootevŚen§ o 1 aģ 2 cm (toho doc²l²me, ģe dv²Śka 
zavŚeme se zatlaļenĨm madlem zav²r§n²).  Nech§me podle potŚeby rozhoŚ²vat (cca 5 min). 

6) Kdyģ se ujist²me, ģe oheŔ se rozhoŚel (pohledem do prŢzoru nebo rŢstem teploty spalin), 
naloģ²me kotel palivem (viz d§le). PŚi spr§vnŊ proveden®m z§topu kotel dos§hne jmenovit®ho 
vĨkonu do 30 min. Pokud plamen zhas²n§ nebo skom²r§, je moģn® pro rozhoŚen² pootevŚ²t 
horn² dv²Śka. 

 
 

Po z§topu regul§tor udrģuje vĨkon kotle na vyġġ² hodnotŊ, aby se palivo dostateļnŊ 
rozhoŚelo a zahŚ§la vyzd²vka, potom samoļinnŊ pŚejde na hodnotu nastavenou obsluhou. 

 

 
K z§topu je zak§z§no pouģ²vat hoŚlavĨch kapalin.  BŊhem provozu je zak§z§no 

jakĨmkoliv nepŚ²pustnĨm zpŢsobem zvyġovat jmenovitĨ vĨkon kotle. 

Do bl²zkosti kotle se nesm² ukl§dat jak®koliv hoŚlav® pŚedmŊty. Popel je nutno 

ukl§dat do nehoŚlavĨch n§dob s v²kem. 
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6.2.  PŚikl§d§n² 

1) Na regul§toru aktivujeme reģim ĂPřIKLĆDĆNĉñ, nŊkolik vteŚin poļk§me, aģ se ventil§tor rozbŊhne 
na plnĨ vĨkon.  

2) Pomalu pootevŚeme horn² dv²Śka o cca 5 cm, nŊkolik vteŚin poļk§me, aģ ventil§tor odsaje pŚ²padnĨ 
dŚevoplyn. Teprve, kdyģ jsme si jist², ģe nemŢģe doj²t k prudk®mu vzn²cen² dŚevoplynu (v pŚikl§dac² 
komoŚe nen² hustĨ dĨm), otevŚeme dv²Śka. 

3) Dopln²me komoru palivem. Je-li z§kladn² vrstva slab§, d§me na ni nŊkolik drobnŊjġ²ch kusŢ paliva. 

4) ZavŚeme dv²Śka. Regul§tor po 2 min (vĨchoz² nastaven²) se automaticky pŚepne do reģimu 
ROZHOřĉVĆNĉ nebo PROVOZ, a to v z§vislosti na aktu§ln² teplotŊ spalin. 

5) Jestliģe se ve spalovac² komoŚe neobjev² plamen nebo po chv²li zhasne, opŊt pootevŚeme horn² 
dv²Śka a nech§me palivo nŊkolik minut rozhoŚ²vat. 

 

Ģhavou z§kladn² vrstvu neprohrabujeme a nestlaļujeme, aby nedoġlo k ucp§n² 

trysky. 

Pokud je z§kladn² vrstva nedostateļn§, je vhodn®, aby prvn²ch nŊkolik polen 

bylo drobnŊjġ²ch. 

 

 

Polena pŚikl§d§me rovnobŊģnŊ s ļeln² stŊnou kotle. Skl§d§me je tŊsnŊ k sobŊ tak, aby mezi nimi bylo 
co nejm®nŊ voln®ho prostoru. Polena by nemŊla bĨt delġ² neģ 35 cm (ġ²Śka pŚikl§dac² komory je 36,5 
cm). U delġ²ch polen hroz² zakl²nŊn², coģ mŢģe zabr§nit sesouv§n² paliva a spr§vn®mu hoŚen². 
Posledn² polena by mŊla bĨt drobnŊjġ² (sn§ze se rozpadnou na z§kladn² vrstvu). 

 

DŚevn² brikety obvyklĨch jakost² v urļit® f§zi odhoŚ²v§n² zvŊtġ² svŢj objem, ztrat² soudrģnost, 
rozt§hnou se (nabobtnaj²). Pokud jsou v kotli pŚiloģen® natŊsno (bez mezer), doch§z² k tomu, ģe se 
vzepŚou do stŊn pŚikl§dac² komory a nesesouvaj² se dolŢ. PŚi pŚikl§d§n² proto tŚeba nech§vat vŢli mezi 
briketami a stŊnami pŚikl§dac² komory (sypeme je volnŊ). Naopak kvalitn² dŚevn² brikety (bŊhem 
spalov§n² nezvŊtġ² svŢj objem) mŢģeme pŚikl§dat tŊsnŊ na sebe.  

 

Sypk® palivo (piliny, ġtŊpku) volnŊ nasypeme do pŚikl§dac² komory. Nestlaļujeme jej, zhorġilo by se 
t²m jeho sesouv§n². PŚed pŚiloģen²m je vhodn® d§t na ģhavou vrstvu p§r drobnĨch polen, odŚezkŢ 
apod., aby palivo nepropad§valo tryskou. 

 

ProkuŚov§n² pŚi pŚikl§d§n² zabr§n²me t²m, ģe pŚikl§d§me, aģ kdyģ pŚedchoz² vs§zka paliva vyhoŚ² tak, 
aby v plnic² komoŚe zŢstaly pouze ģhav® uhl²kov® zbytky ï z§kladn² vrstva. 
Je moģn® pŚikl§dat tak, ģe zprvu otevŚeme dv²Śka jen z ļ§sti a pŚiloģ²me jen 3 aģ 4 polena. T²m se 
ģhav§ vrstva pŚikryje a neuvolŔuje tolik kouŚe. Potom otevŚeme dv²Śka zcela a doloģ²me palivo. 
Jestliģe doch§z² pŚi pŚikl§d§n² k prokuŚov§n² do kotelny, zkontrolujeme, zda-li je zajiġtŊn do kotelny 
dostateļnĨ pŚ²vod vzduchu, pŚ²padnŊ pŚi pŚikl§d§n² pootevŚeme okno.  
PŚi pŚikl§d§n² je vhodn® vyļistit zadn² vĨmŊn²k t²m, ģe zahĨb§me p§kou turbul§torŢ (nutno vģdy 
posunout p§ku aģ do obou krajn²ch poloh). P§ku nech§v§me v pŚedn² poloze. DoporuļenĨ interval 
ļiġtŊn² je jednou dennŊ. 
 

 

PŚi provozu kotle neotv²rejte spodn² dv²Śka, hoŚen² se t²m pŚeruġ², hroz² prokuŚov§n² 

do kotelny. 

 

6.3.  Mnoģstv² pŚikl§dan®ho paliva, intervaly pŚikl§d§n² 

Obvykle se nakl§d§ pln§ pŚikl§dac² komora. Pokud je vġak malĨ odbŊr tepla a akumulaļn² n§drģ 

nahŚ§t§, je nutn® prodlouģit intervaly pŚikl§d§n² nebo pŚikl§dat menġ² mnoģstv² paliva. 
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Nedoporuļujeme pŚikl§dat m®nŊ neģ polovinu objemu pŚikl§dac² komory, pŚi mal® d§vce paliva se 
mŢģe doba hoŚen² zkr§tit natolik, ģe se nestaļ² vytvoŚit kvalitn² st§loģ§rn§ vrstva - zbytkov® palivo nen² 
zcela zuhelnatŊl® a doutn§. V pŚ²padŊ menġ² d§vky paliva vypnŊte funkci automatickĨ st§loģ§r. 

NepŚikl§dejte, pokud je akumulaļn² n§drģ nahŚ§t§ ï hroz² pŚetopen² a havarijn² odstaven² kotle.  
Pokud by otopn§ soustava a akumulaļn² n§drģ nebyla schopna pojmout teplo z vs§zky paliva, doġlo by 
k pŚehŚ§t² (teplota nad 95ÁC) a havarijn²mu odstaven² kotle s nahoŚelĨm palivem. NahoŚel® palivo 
bŊhem odst§vky doutn§ a spalinov® a vzduchov® cesty kotle se zan§ġ² vlhkost² a dehtem. To ohroģuje 
spr§vnou funkci, sniģuje ģivotnost kotle i kom²na a zneļiġŠuje ovzduġ².  
 

PŚi pŚetopen² hroz² zablokov§n² turbul§torŢ dehtem. 

 

Doba, kterou kotel str§v² ve stavu pŚetopen², se naļ²t§ a ukl§d§ do pamŊti 

regul§toru. Pokud pŚekroļ² 200 hod, zanik§ z§ruka na kotel. 
 

 
St§loģ§rn§ odst§vka nen² na ¼jmu ģivotnosti ani ekologie provozu, protoģe k t® doch§z² se 
z§kladn² ģhavou vrstvou uhl²kovĨch zbytkŢ, kter® neobsahuj² prchav® hoŚlaviny a vlhkost. 
 

 

6.4.  Nastaven² poģadovan®ho vĨkonu 

VĨkon kotle lze Ś²dit dvŊma parametry, kter® se nastavuj² na regul§toru (po stisku horn²ho tlaļ²tka): 
ü poģadovanĨm vĨkonem kotle (50 ï 150 %)  
ü maxim§ln² teplotou vody z kotle (60 ï 95 ÁC)  

Parametr "Maxim§ln² teplota vody" doporuļujeme nastavit na 95ÁC* a vĨkon kotle regulovat 
nastavov§n²m parametru ĂPoģadovanĨ vĨkon kotle". 
 
* Je-li zapojeno samoļinn® dochlazov§n² z vodovodn²ho Śadu, maxim§ln² teplotu vody nastavte na 
90CÁ. 
 
  

Neprovozujte kotel na vyġġ² vĨkon neģ je nutn®! ZbyteļnŊ se t²m zkracuje doba provozu a 
prodluģuje doba odst§vek. Parametr "PoģadovanĨ vĨkon kotle" doporuļujeme nastavit na hodnotu 50 
aģ 70%* a pokud je pŚi vŊtġ²m odbŊru tepla (v zimn²ch mŊs²c²ch) vĨkon nedostateļnĨ, podle potŚeby jej 
zvĨġit. 
 
* PŚi spalov§n² m®nŊ kvalitn²ho paliva (velk§ polena, palivo s vyġġ² vlhkost²), doporuļujeme hodnotu 
max. vĨkonu kotle nastavit na 60% pŚ²padnŊ 70%, aby hoŚen² bylo kvalitn² (viz d§le). 
 

6.5.  Nastaven² automatick®ho st§loģ§ru 

Kotel je vybaven funkc² tzv. automatick®ho st§loģ§ru, kter§ umoģŔuje, aby regul§tor vypnul ventil§tor 
jeġtŊ dŚ²v, neģ zcela vyhoŚ² vs§zka paliva. V kotli tak zŢstane jeġtŊ 6-10hod (podle mohutnosti) 
z§kladn² vrstva ģhav§, takģe nen² nutn® znovu rozt§pŊt. Detekci vyhoŚen² na z§kladn² vrstvu zajiġŠuje 
pohybliv® detekļn² rameno v ļeln² stŊnŊ pŚikl§dac² komory. Po pŚiloģen² je toto rameno pŚitlaļov§no 
palivem ke stŊnŊ. Provozem hladina paliva postupnŊ kles§ a rameno se postupnŊ obnaģuje. Kdyģ 
hladina paliva klesne aģ pod konec detekļn²ho ramene, rameno se uvoln² a pŢsoben²m protiz§vaģ² se 
vyklon² do pŚikl§dac² komory. T²m se aktivuje ļidlo (v panelu vzduchu), kter® regul§tor informuje, ģe v 
kotli je zbytkov§ vrstva. Vpravo dole na displeji se zobraz² symbol Ăpr§zdn®ho ļtverceñ. Po n§sledn®m 
pŚiloģen² je detekļn² rameno opŊt palivem pŚitlaļov§no ke stŊnŊ a na displeji se objev² symbol Ăpln®ho 
ļtverceñ. 
 
 

OtevŚen²m pŚikl§dac²ch dv²Śek, pŚitlaļovac² mechanismus spŚaģenĨ s dv²Śky pŚitiskne 
detekļn² rameno ke stŊnŊ pŚikl§dac² komory, aby nebr§nilo vkl§d§n² paliva. ZavŚen²m 
dv²Śek pŚitlaļovac² mechanismus detekļn² rameno opŊt uvoln². 
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PŚechod do st§loģ§rn® odst§vky (detekovanĨ ramenem) je jeġtŊ podm²nŊn uplynut²m minim§ln²ho 
ļasu provozu od pŚiloģen² paliva. Po tuto dobu je ļtvereļek na displeji pŚeġkrtnutĨ (symbol ĂXñ). Tato 
funkce, br§n² nechtŊn®mu odstaven² kotle pŚi z§topu, kdy je v kotli jen mal§ vrstva paliva.  
Optim§ln² z§kladn² vrstva by mŊla zhruba zaplŔovat spodn² zuģuj²c² se ļ§st pŚikl§dac² komory. 
Z§kladn² vrstva nesm² obsahovat doutnaj²c² zbytky paliva, protoģe ty v odst§vce zan§ġ² kotel dehtem. 
Velikost z§kladn² vrstvy lze nastavit jako uģivatelskĨ parametr na regul§toru kotle  
Pokud je funkce automatick®ho st§loģ§ru vypnut§ (na displeji nen² symbol polena), kotel vypne, aģ 
zcela vyhoŚ² palivo a klesne teplota spalin pod nastavenou hodnotu (servisn² parametr). 
 

 - Ģ§dn® palivo ï Minim§ln² doba PROVOZU byla dosaģena.  

 - Je palivo ï Minim§ln² doba PROVOZU byla dosaģena.  

 - Ģ§dn® palivo ï Minim§ln² doba PROVOZU nebyla dosaģena.  

 - Je palivo ï Minim§ln² doba PROVOZU nebyla dosaģena. 
 

Obr§zek 5. Symboly na displeji regul§toru - indikace paliva 

6.6.  Kontrola a seŚ²zen² spalov§n² 

PŚi provozu db§me na to, aby spalov§n² prob²halo co nejdokonaleji. NedokonalĨm spalov§n²m se 
sniģuje ¼ļinnost a vznik§ nadmŊrn® mnoģstv² ġkodlivĨch l§tek (uhlovod²kŢ, zejm®na dehtu), kter® 
zneļiġŠuj² atmosf®ru a zan§ġej² kotel a kouŚovody. Kvalitu spalov§n² neurļuje pouze druh a vlhkost 
paliva, ale lze ji i vĨraznŊ ovlivnit zpŢsobem, jakĨm palivo pŚikl§d§me a jak regulujeme vĨkon. 
Kvalitu spalov§n² bŊhem provozu mŢģeme posoudit podle plamene pohledem do prŢzoru (viz 
n§sleduj²c² kapitola). KouŚ vystupuj²c² z kom²na pŚi kvalitn²m spalov§n² nen² vŢbec vidŊt. SvŊtle b²lĨ 
kouŚ, kterĨ se ihned rozplĨv§, nen² na z§vadu, je zpŢsoben vodn² parou vzniklou spalov§n²m. 
 

 

 

Podm²nkou kvalitn²ho spalov§n² je spr§vn® mnoģstv² sekund§rn²ho vzduchu. 
 
 

 
Nadbytek sekund§rn²ho vzduchu zpŢsobuje, ģe nadmŊrn§ ļ§st vzduchu se ne¼ļastn² spalov§n², 
ochlazuje plamen a odv§d² teplo bez uģitku do kom²na. Plamen je ostrĨ, roztŚepanĨ nebo vŢbec ģ§dnĨ 

- uhl²kov® zbytky v spalovac² komoŚe, na kter® plamen ġleh§, maj² na hran§ch svŊtle ģlutou barvu - je 

nutno omezit mnoģstv² sekund§rn²ho vzduchu (posunout clonu vlevo). 
 
Nedostatek sekund§rn²ho vzduchu zpŢsobuje, ģe ļ§st hoŚlaviny se nesp§l² a odch§z² do kom²na. 
Plamen je dlouhĨ, nŊkdy dĨm² - uhl²kov® zbytky v spalovac² komoŚe, na kter® plamen ġleh§, maj² na 
cel®m povrchu stejnou barvu. Z kom²na vystupuje dĨm, kterĨ se nerozplĨv§, ani kdyģ je niģġ² vlhkost 

vzduchu - je nutno zvŊtġit mnoģstv² sekund§rn²ho vzduchu (posunout clonu vpravo). 
 
 

NezamŊŔujte dĨm a p§ru. Spaliny obsahuj² vodn² p§ru, ta nad kom²nem kondenzuje a 
vytv§Ś² mlģnĨ opar (obdobnŊ jako u topidel na plyn). Obvykle (nen²-li pŚ²liġ vlhko) se mlģnĨ 
opar zase rozplyne (vypaŚ²) bŊhem nŊkolika metrŢ.  
 

 
Mnoģstv² sekund§rn²ho vzduchu se nastavuje posuvnou clonou (poz. 9). 

 

Orientaļn² nastaven² sekund§rn²ho vzduchu podle druhu paliva: 
ü MŊkk® dŚevo, velk§ neġt²pan§ polena - menġ² mnoģstv² sekund§rn²ho vzduchu (maximum 
prim§rn²ho a pŚedsouġec²ho vzduchu) - clona vlevo. 
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ü Obvykl® dŚevo - clona uprostŚed. 

 
 

ü Tvrd® dŚevo (buk, dub), such§ ġtŊpka, dŚevn² brikety ï vŊtġ² mnoģstv² sekund§rn²ho vzduchu - 
clona vpravo. 

 

6.7.  OdstraŔov§n² popela, ļ²ġtŊn² vĨmŊn²ku 

Popel ze spalovac² komory (2) se vyb²r§, kdyģ je stŚedn² tlouġŠka n§nosu vŊtġ² neģ 5 cm. OdstraŔov§n² 
popela se prov§d² buŅ ve studen®m stavu, nebo pŚed pŚiloģen²m, kdy je v kotli minimum paliva. 
Popel ze dna plnic² komory obvykle nen² nutno odstraŔovat - za provozu se strh§v§ tryskou do 
spalovac² komory. 
PŚi kaģd®m otevŚen² spodn²ch dv²Śek je nutno odstranit popel ze spodn²ho vodorovn®ho lemu. Popel by 
br§nil n§sledn®mu zavŚen² dv²Śek a mohlo by doj²t k jejich poġkozen². 
PŚi kaģd®m odstraŔov§n² popela vyjmŊte z§slepky (38) boļn²ho vĨmŊn²ku (3) a ġkrabkou odstraŔte 
n§nos z boļn²ch stŊn. 

Zadn² spalinovĨ vĨmŊn²k se ļist² zahĨb§n²m p§kou turbul§torŢ. Doporuļujeme to dŊlat po 

kaģd®m pŚiloģen².  Vģdy je nutno p§ku dotlaļit aģ do obou krajn²ch poloh. Zanedb§n²m 

pravideln®ho ļiġtŊn² vĨmŊn²ku (hĨb§n²m p§kou turbul§torŢ), hroz² zanesen² a zablokov§n² 

turbul§torŢ. N§sledn® zprovoznŊn² mŢģe bĨt velmi pracn® (vyģaduje otevŚen² krytu vĨmŊn²ku, 

vytaģen² jednotlivĨch turbul§torŢ, vyļiġtŊn² a n§slednou mont§ģ)é 
N§nos ze stropu spalovac² komory a na zadn² stŊnŊ za tvarovkami se neodstraŔuje.    
Otv²r§n² spodn²ch dv²Śek i odstraŔov§n² popela prov§d²me u studen®ho kotle nebo je-li v pŚikl§dac² 
komoŚe minimum paliva (pouze z§kladn² ģhav§ vrstva). 
Popel a neļistoty pod vĨmŊn²kem nen² nutno odstraŔovat ï pŚi spr§vn®m provozu jich vznik§ 
minim§ln² mnoģstv², jsou strh§v§ny spalinami a usazuj² se v z§chytn®m prostoru kom²na. 
PŚesto doporuļujeme 1x za mŊs²c vyjmout z§slepku (45) a zkontrolovat, pŚ²padnŊ vybrat pŚ²padn® 
n§nosy v prostoru pod zadn²m vĨmŊn²kem. PŚi t®to pŚ²leģitosti doporuļujeme jeġtŊ odstranit pŚ²padn® 
n§nosy ze stŊny za zadn²mi tvarovkami pomoc² h§ku. 
Popel je nutno ukl§dat do nehoŚlavĨch n§dob s v²kem. 
 

 
Popel ze dŚeva je zdravotnŊ a ekologicky nez§vadnĨ, je moģn® ho vyuģ²t jako hnojivo 
(obsahuje zejm®na v§pn²k a drasl²k). 
 

6.8.  Odstaven² kotle z provozu 

PŚi odstavov§n² kotle z provozu na delġ² dobu doporuļujeme vyļistit jeho teplosmŊnn® plochy a vybrat 
z kotle popel (viz kap. 6.7.). 
1x za topnou sez·nu doporuļujeme vyjmout tvarovky spodn²ho spalovac²ho prostoru, oļistit stŊny 
kotle, vym®st popel. PŚi opŊtovn®m sestavov§n² doporuļujeme vġechny tvarovky otoļit tak, aby byly 
vystaveny ģ§ru opaļnou stranou. Prodlouģ² se tak jejich ģivotnost. 
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6.9.  Provozn² kontrola a ¼drģba 

Kotel a otopn§ soustava 
Provozovatel je povinen dle n§vodu vĨrobce zajiġŠovat prŢbŊģnŊ kontrolu zaŚ²zen² a jeho potŚebnou 
¼drģbu. K t®to ļinnosti nen² zapotŚeb² speci§ln² kvalifikace, postaļ² zaġkolen² pŚi uveden² kotle do 
provozu. 
Je zapotŚeb², aby byl kotel obļas kontrolov§n obsluhou. Zejm®na je nutno sledovat, aby teplota 
vĨstupn² vody nepŚekroļila 95 ÁC. D§le je nutno kontrolovat mnoģstv² (tlak) vody v syst®mu. 
Je tŚeba prŢbŊģnŊ kontrolovat stav keramickĨch tvarovek, tŊsnost obou dv²Śek.  
 

Kom²n a kouŚovody 
Je zapotŚeb² kontrolovat tŊsnost a sesazen² kouŚovodu a prŢchodnost kom²nov®ho prŢduchu. 
V kom²nŊ bŊhem provozu a ļiġtŊn² pŚibĨv§ vrstva pop²lkov®ho ¼letu, ten je nutn® vyb²rat kom²novĨmi 
dv²Śky tak, aby nedoġlo ucp§n² kom²nov®ho prŢduchu (napŚ. 1x za sez·nu). 
NetŊsnost sp§r kouŚovodu a kom²novĨch dv²Śek je moģn® odstranit tmelem nebo pŚelepen²m 
hlin²kovou p§skou.  
 

TŊsnost dv²Śek 
Je zapotŚeb² kontrolovat tŊsnost dv²Śek - hrany pŚikl§dac²ch otvorŢ mus² bĨt lehce vm§ļknuty do 
tŊsn²c² ġŔŢry. PŚetŊsnŊn² se prov§d² vĨmŊnou tŊsn²c² ġŔŢry. 
 
 

7.  Moģn® z§vady a jejich Śeġen² 

7.1.  PŚetopen² kotle 

Jestliģe teplota vody v kotli pŚekroļ² 95ÁC, regul§tor kotel odstav² (vypne ventil§tor). Jestliģe teplota 
pŚes§hne 97ÁC, nez§vislĨ havarijn² termostat vypne nap§jen² ventil§toru. Displej i ostatn² zaŚ²zen² 
zŢst§vaj² v provozu. K opŊtovn®mu uveden² do provozu kotle je nutn® odġroubovat krytku sp²naļe 
havarijn²ho termostatu STB (24) a vhodnĨm pŚedmŊtem (napŚ. tuģkou) stisknout sp²naļ termostatu 
STB. Havarijn² termostat nelze sepnout, dokud teplota kotle (ļidla termostatu) neklesne pod 80ÁC. 
Pokud doch§z² k vypnut²m havarijn²m termostatem pŚi niģġ² teplotŊ, je moģn® jej nastavit na vyġġ² 
teplotu. K tomu je nutn® kotel odpojit od s²tŊ, demontovat kryt regul§toru-modulu (7), vyġroubovat 
pŚevleļnou matici pod krytkou, termostat vyjmout a pootoļit regulaļn²m terļ²kem se stupnic². 

 

 

7.2.  VĨpadek elektrick®ho proudu bŊhem provozu 

PŚi pŚeruġen² elektrick®ho nap§jen² kotle (vĨpadek v s²ti, vypnut² hlavn²m vyp²naļem) se zavŚe klapka 
na pŚ²vodu spalovac²ho vzduchu - kotel se okamģitŊ odstav². Pokud kotel nen² pŚipojen na zdroj 
z§loģn²ho proudu, vypnou se i pŚipojen§ ļerpadla. NahŚ§t§ vyzd²vka a vrstva ģhav®ho paliva jeġtŊ po 
nŊkolik des²tek minut produkuje teplo. 
 

Mnoģstv² zbytkov®ho tepla po odstaven² je: 

¶ 5 -10 MJ podle vĨkonu a nahoŚen² paliva (plat² pro kotel D12 a D18) 

¶ 7 -15 MJ podle vĨkonu a nahoŚen² paliva (plat² pro kotel D26 a D33). 
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7.3.  Provoz kotle bez elektrick®ho proudu 

Kotel je schopen nouzovŊ pracovat pouze na kom²novĨ tah. Za t²mto ¼ļelem je nutno sejmout ļeln² 
kryt (uvoln² se nadzdvyhnut²m) a klapku vzduchu (19) vhodnĨm pŚedmŊtem (napŚ. kouskem dŚeva) 
zajistit v plnŊ otevŚen® poloze. Je nezbytnĨ dostateļnĨ kom²novĨ tah: pŚi kom²nov®m tahu 10 Pa je 
kotel schopen pracovat na vĨkon cca 75%. 

 
Pokud je kom²n prohŚ§tĨ, je pŚechod na provoz na kom²novĨ tah relativnŊ snadnĨ. 
Pokud je kom²n studenĨ, doporuļujeme nejprve rozdŊlat oheŔ ve spodn² spalovac² komoŚe, nechat 
cca 30 min rozhoŚ²vat pouze s lehce pootevŚenĨmi spodn²mi dv²Śky a teprve potom zatopit v pŚikl§dac² 
komoŚe. Pokud je nedostateļnĨ tah, je moģn® vyjmout z§slepku ļist²c²ho otvoru (45) ze spalovac² 
komory. ZvĨġ² se tak teplota spalin a t²m i tah kom²na. ZvĨġen² vĨkonu je moģn® i vyjmut²m turbul§torŢ. 

 

 
 
 

Kotel takto provozovanĨ mus² bĨt pod trvalĨm dohledem. Je nutno zajistit (pŚikl§d§n²m, 

pŚiv²r§n²m otvoru spalovac²ho vzduchu), aby nedoġlo k pŚekroļen² teploty vody pŚes 

95ÁC. 

PŚi vĨpadku elektrick®ho proudu lze provozovat pouze kotel zapojenĨ do soustavy se 

samot²ģnou cirkulac². 

 
 

hōǊłȊŜƪ 6.  ½ŀƧƛǑǘŠƴƝ ƪƭŀǇŜƪ ǾȊŘǳŎƘǳ 

hōǊłȊŜƪ 7Φ {ǇƻŘƴƝ ǎǇŀƭƻǾŀŎƝ ǇǊƻǎǘƻǊ 
- ƛƴǎǘŀƭƻǾŀƴł ȊłǎƭŜǇƪŀ όпрύ 

hōǊłȊŜƪ 8Φ {ǇƻŘƴƝ ǎǇŀƭƻǾŀŎƝ 
prostor - ǾȅƧƳǳǘł ȊłǎƭŜǇƪŀ όпрύ 
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7.4.  Dalġ² z§vady a jejich Śeġen² 

 

Z§vada 

 

PŚ²ļina 

 

OdstranŊn² 

Nefunguje displej 
regul§toru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sp§len§ vnitŚn² pojistka na Ś²d²c²m 
modulu. 
 
UvolnŊnĨ ļi odpojenĨ konektor datov®ho 
vodiļe displeje na panelu ļi modulu 
regul§toru, poġkozenĨ vodiļ. 
 
PoġkozenĨ displej. 
 
 
PoġkozenĨ regul§tor. 

VymŊnit pojistku (servisn² technik, 
kvalifikovanĨ elektrik§Ś). 
 
Zkontrolovat konektor, vymŊnit 
poġkozenou ļ§st (servisn² technik, 
kvalifikovanĨ elektrik§Ś). 
 
VymŊnit displej (servisn² technik, 
kvalifikovanĨ elektrik§Ś). 
 
VymŊnit regul§tor (servisn² technik, 
kvalifikovanĨ elektrik§Ś). 

Nen² moģn® pohnout 
p§kou turbul§torŢ. 

Nekvalitn² spalov§n², dlouhodob® 
nepouģ²v§n² turbul§torŢ. Ļast® odst§vky 
kotle s vŊtġ²m mnoģstv²m paliva 
(pŚetopen²). 

Sejmout horn² kryt, otevŚ²t v²ko 
zadn²ho vĨmŊn²ku, vyhnout postupnŊ 
obŊ ramena, odstranit kulisu, 
jednotlivŊ rozhĨbat turbul§tory. Dehet 
lze v pŚ²padŊ nutnosti rozpustit 
vhodnĨm pŚ²pravkem (na b§zi lihu). 

Ventil§tor se netoļ² v 
reģimu PROVOZ. 

Teplota vody je nad poģadovanou 
hodnotou. 

  
Je rozepnutĨ havarijn² termostat. 
 
 
 
 
Zaklesl® obŊģn® kolo ventil§toru. 
 
 
Sp§len§ pojistka regul§toru. 

   
 
Nefunkļn² motor.  
 
 
PoġkozenĨ regul§tor. 

ZmŊnit nastavenou hodnotu. 
 
 
Po poklesu teploty vody v kotli pod 
80 ÁC odġroubovat krytku havarijn²ho 
termostatu a vhodnĨm pŚedmŊtem 
(napŚ. tuģkou) stisknout sp²naļ. 
 
Odstranit pŚ²ļinu (ciz² tŊleso, 
zanesen²). 
 
VymŊnit pojistku (servisn² technik, 
kvalifikovanĨ elektrik§Ś). 
 
VymŊnit motor (servisn² technik, 
kvalifikovanĨ elektrik§Ś). 
 
VymŊnit regul§tor (servisn² technik, 
kvalifikovanĨ elektrik§Ś). 

V kotli nezŢst§v§ 
st§loģ§rn§ vrstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypnuto v nastaven² regul§toru  
 
 
NetŊsn² klapka pŚ²vodech vzduchŢ (19). 
(pod ļeln²m krytem kotle) 
 
 
 
Poġkozen® indukļn² ļidlo (nesp²n§ se 
ļerven§ LED dioda). 
 
Mechanismus detekļn²ho ramene je 
zneļiġtŊn dehtem - Ļast® odst§vky kotle 
s vŊtġ²m mnoģstv²m paliva (pŚetopen²). 

Aktivujte funkci ĂAutomatickĨ 
st§loģ§rñ v menu regul§toru. 
 
Zkontrolujte tŊsnost klapky pŚi 
vypnut®m ventil§toru, pŚ²padnŊ 
seŚiŅte klapku (servisn² technik). 
 
 
VymŊŔte ļidlo (servisn² technik). 
 
 
Demontujte panel rozvodu vzduchu 
(31) a odstraŔte dehet spolu s 
ostatn²mi neļistotami. 

 

PŚi odstraŔov§n² z§vad vģdy nejdŚ²ve odpojte kotel od s²Šov®ho nap§jen²! Pokud je 

jednotkou kotle Ś²zenĨ tak® rezervn² zdroj tepla, je nezbytn® ho takt®ģ odpojit od 

s²Šov®ho nap§jen². 
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V z§jmu zachov§n² kvalitn² funkce a bezpeļn®ho provozu je nutn®, aby opravy kotle byly provedeny 

vĨhradnŊ pracovn²ky odbornĨch servisn²ch stŚedisek. 
 

Z§ruļn² i poz§ruļn² opravy kotlŢ zajiġŠuje BENEKOVterm s.r.o. prostŚednictv²m svĨch odbornĨch 

servisn²ch stŚedisek a smluvn²ch partnerŢ. 

 

8.  Dalġ² informace 

8.1.  Vlastnosti rŢznĨch druhŢ paliv 

Nedoporuļujeme spalovat pŚ²liġ vlhk® dŚevo. Spalov§n²m nevysuġen®ho dŚeva se sniģuje jeho 
efektivn² vĨhŚevnost, coģ se projev² zvĨġen²m spotŚeby paliva. Nav²c spalov§n²m vlhk®ho dŚeva dojde 
ke zvĨġen² obsahu vodn² p§ry ve spalin§ch, a t²m ke zvĨġen² jejich rosn®ho bodu. To se mŢģe projevit 
kondenzac² vlhkosti a zkr§cen²m ģivotnosti kotle, pŚ²padnŊ kom²nov®ho tŊlesa. Spr§vn® vysuġen² 
dŚeva pŚ²rodn²m zpŢsobem nastane u mŊkk®ho dŚeva u rozġt²pnutĨch polen po dvou letech, u tvrd®ho 
po tŚech letech. 
VĨhŚevnost vġech druhŢ dŚeva je zhruba stejn§, cca 15 MJ/kg (pŚi vlhkosti 15 %). Tvrd® dŚevo (s 
velkou mŊrnou hmotnost²) je vhodnŊjġ², pokud chceme dos§hnout delġ² doby hoŚen².  
 
Obvykl§ mŊrn§ hmotnost z§kladn²ch druhŢ dŚeva v kg/m

3
 (plnometr) pŚi 15 % vlhkosti: 

 

MŊrn§ hmotnost dŚeva rovnan®ho v hranic²ch (prostorovĨ metr) je 0,6 - 0,8 kr§t menġ² neģ mŊrn§ 
hmotnost samotn®ho dŚeva (plnometr). 
 
VĨhŚevnost dŚevŊnĨch briket je cca 17 MJ/kg. VhodnŊjġ² jsou velk® brikety lisovan® velkĨm tlakem. 
Brikety menġ²ch rozmŊrŢ nebo brikety lisovan® menġ²m tlakem, kter® se po kr§tk® dobŊ v topeniġti 
rozpadnou, jsou m®nŊ vhodn®. MŊrn§ hmotnost dŚevŊnĨch briket je cca 1000 kg/m

3
. 

 
VĨhŚevnost dŚevn² ġtŊpky je stejn§ jako u kusov®ho dŚeva, cca 15 MJ/kg (pŚi vlhkosti 15 %). MŊrn§ 
hmotnost ġtŊpky je 200 - 300 kg/m

3
 (sypanĨ kubickĨ metr). 

 

8.2. SpotŚeba paliva - ļetnost pŚikl§d§n² 

SpotŚeba paliva za sez·nu je d§na mnoha faktory: 
ü tepelnou ztr§tou objektu (vĨkon potŚebnĨ na vytopen² objektu pŚi cca -15 ÁC) 
ü efektivitou provozu kotle (kvalita paliva, ¼roveŔ obsluhy a regulace vĨkonu)  
ü situov§n²m kotelny (zda se teplo z povrchu kotle a kom²nu pod²l² na vyt§pŊn² objektu) 
ü teplotou, na jakou je objekt vyt§pŊn (1ÁC odpov²d§ 5 % spotŚeby paliva) 
ü je-li kotel vyuģit pro ohŚev uģitkov® vody, jak§ je jej² spotŚeba 
ü hodnotou prŢmŊrn® venkovn² teploty v topn®m obdob² (rozd²ly mohou bĨt Ñ20 %) 
ü je-li vyt§pŊn celĨ objekt nebo jen ļ§st, jak velk§ je ztr§ta tepla vŊtr§n²m, atd. 

 
Obvykl§ spotŚeba za sez·nu pro rodinnĨ dŢm s tepelnou ztr§tou: 

¶ 15 kW je cca 10 000 kg such®ho dŚeva, coģ je cca 30 m
3
 (prostorovĨch metrŢ) nebo 8 600 kg 

dŚevn²ch briket. 

¶ 20 kW je cca 13 500 kg such®ho dŚeva, coģ je cca 40 m
3
 (prostorovĨch metrŢ) nebo 11 500 kg 

dŚevn²ch briket. 

ak§t 750 habr 680 olġe 520 

borovice 500 jasan 670 smrk 450 

bŚ²za 630 javor  660 topol  450 

buk 670 l²pa 490 vrba 440 

dub 690 modŚ²n 590   



- 26 - 
  

¶ 30 kW je cca 20 000 kg such®ho dŚeva, coģ je cca 60 m
3
 (prostorovĨch metrŢ) nebo 17 000 kg 

dŚevn²ch briket. 
 
Denn² spotŚeba je ¼mŊrn§ venkovn² teplotŊ. PŚ²klad obvykl®ho zastoupen² denn² spotŚeby rodinn®ho 
domu s tepelnou ztr§tou 15/20/30 kW bŊhem topn® sez·ny: 
 

poļet dnŢ 
venkovn² 
teplota 

prŢmŊrnĨ 
vĨkon kotle 

denn² spotŚeba paliva poļet pŚiloģen² za den* 

15 kW 20 kW 30 kW 15 kW 20 kW 30 kW 

5 dnŢ -8ÁC 55% 75 kg 100 kg 150 kg 3x 3x 4x 

30 dnŢ -5ÁC 45% 60 kg 80 kg 120 kg 2-3x 2-3x 3-4x 

30 dnŢ -2ÁC 40% 50 kg 70 kg 100 kg 2x 2x 3x 

70 dnŢ 2ÁC 30% 45 kg 60 kg 90 kg 2x 2x 2-3x 

50 dnŢ 6ÁC 20% 40 kg 55 kg 80 kg 1-2x 1-2x 2x 

50 dnŢ 10ÁC 10% 20 kg 25 kg 40 kg 1x 1x 1-2x 

 

*... pŚedpokl§d§ se obvykl® palivov® dŚevo 

 

8.3. Tepeln§ ztr§ta objektu ï zpŢsoby stanoven² 

¶ Tepeln§ ztr§ta je normou stanovenĨ parametr. Odpov²d§ tepeln®mu vĨkonu, potŚebn®mu k 
vytopen² objektu na stanovenou teplotu (u obytnĨch prostor 21ÁC) pŚi normovan® vĨpoļtov® 
venkovn² teplotŊ.  ĻR je tato teplota od -17ÁC do -12ÁC, podle polohy objektu (n²ģina, vrchovina).  

¶ Tepelnou ztr§tu lze velmi pŚibliģnŊ stanovit z velikosti objektu (zastavŊnĨ objem). U obvykl®ho 
neizolovan®ho rodinn®ho domu je tepeln§ ztr§ta cca 40W na 1m

3
, u izolovan®ho domu cca 20W 

na 1m
3
 (v teplotn²m p§smu ĻR). 

¶ PŚesnou hodnotu tepeln® ztr§ty urļ² projektant z parametrŢ objektu (plocha, s²la, materi§l stŊn, 
typ oken, venkovn² vĨpoļtov§ teplota atd.). VĨpoļet se prov§d² obvykle programem na poļ²taļi. 

¶ Na internetu jsou k dispozici programy, kde vĨpoļet zvl§dne i laik (napŚ. port§l TZB-info). 

¶ Tepeln§ ztr§ta lze mnohdy dostateļnŊ pŚesnŊ urļit i ze spotŚeby st§vaj²c²ho paliva za sez·nu: 

  

SpotŚeba rŢznĨch druhŢ paliv na 1kW tepeln® ztr§ty objektu. 

Palivo    Uvaģovan§ celkov§ ¼ļinnost  SpotŚeba za sez·nu 

DŚevo such®    70 %    650 kg (1.5 - 2 m3)  

DŚevn² brikety    70 %    600 kg 

DŚevn² pelety (automatickĨ kotel) 77 %    550 kg 

Uhl² (kotel s ruļn²m pŚikl§d§n²m) 70 %    600 kg 

Uhl² (automatickĨ kotel)   77 %    550 kg 

Plyn     85 %    260 m3 (2 400 kWh) 

Propan     85 %    185 kg 

ElektŚina    100%    2 000 kWh 

D§lkov® teplo    100%    2 000 kWh (7200MJ = 7,2GJ) 

9.  Bezpeļnostn² pokyny 

Lze provozovat jen takov® zaŚ²zen², kter® bylo instalovan® a uveden® do provozu dle 

dokumentace, a kter® je v odpov²daj²c²m technick®m stavu. 
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PŚi manipulaci s vĨrobkem na m²sto urļen² je nutno dodrģovat bezpeļnostn² pŚedpisy. Pro pŚepravu se 
sm² pouģ²t pomŢcky a pŚepravn² zaŚ²zen² k tomuto ¼ļelu urļen® s odpov²daj²c² hmotnost² 
pŚepravovan®ho vĨrobku (hmotnost vĨrobku je uvedena na vĨrobn²m ġt²tku). 

 

Kontrola spalinovĨch cest a kom²nŢ mus² bĨt provedena dle platnĨch pŚedpisŢ. KouŚovod mus² 
bĨt bezpeļnŊ za¼stŊn do kom²nov®ho prŢduchu. KouŚovody mus² bĨt mechanicky pevn®, tŊsn® proti 
pronik§n² spalin, ļistiteln® a mus² od kotle do kom²na stoupat. Stav kom²nu je tŚeba pravidelnŊ 
kontrolovat. Ļistic² otvor v kom²nŊ je nutno dŢslednŊ uzavŚ²t, aby se ventil§torem vh§nŊnĨ kouŚ 

netŊsnostmi nedostal do okoln²ho prostoru. Na jeden kom²novĨ prŢduch se mŢģe zapojit jen 1 

kotel. PŚipojen² spotŚebiļe ke kom²nov®mu prŢduchu mus² bĨt vģdy provedeno se souhlasem 
pŚ²sluġn®ho kominick®ho cechu. KouŚovody nesm² bĨt vedeny ciz²mi uģitkovĨmi nebo bytovĨmi 
prostory. VnitŚn² prŢŚez kouŚovodu nesm² bĨt vŊtġ² neģ vnitŚn² prŢmŊr sopouchu a nesm² se smŊrem k 
sopouchu zuģovat. ZpŢsoby proveden² prostupŢ kouŚovodŢ jsou uvedeny v ĻSN. 

S vĨjimkou schv§lenĨch tekutĨch podpalovaļŢ je k zat§pŊn² zak§z§no pouģ²vat hoŚlavĨch kapalin 
(benz²n, olej apod.). 

OdstranŊn² z§vad na kotli lze prov®st jen na vyhasl®m a odpojen®m kotli od elektrick® s²tŊ. 

Z§sahy do kotle a elektrick®ho zapojen² kotle jsou zak§zan®! 

Kotel mŢģe bĨt pŚipojen pouze do odpov²daj²c² z§suvky 230 V nebo do rozvadŊļe. Po instalaci mus² 
bĨt s²Šov§ z§suvka nebo rozvadŊļ pŚ²stupn® bez omezen². 

V kotelnŊ mus² bĨt odpov²daj²c² osvŊtlen². 

Z§sah do elektrick® ļ§sti kotle mŢģe prov®st jen odbornŊ kvalifikovanĨ pracovn²k. 

Instalace a provozov§n² kotle (kotelny) mus² splŔovat pŚ²sluġn® projektov®, bezpeļnostn² a hygienick® 
pŚedpisy. 

Obsluha kotlŢ se mus² Ś²dit n§vodem k mont§ģi, instalaci a obsluze. 

Obsluha kotle mus² bĨt osoba starġ² 18 let sezn§men§ s n§vodem a provozem spotŚebiļe. Nechat dŊti 
bez dozoru u kotlŢ, kter® jsou v provozu, je nepŚ²pustn®. Kotle mus² bĨt pŚi provozu pod obļasnou 
kontrolou obsluhy. 

U veġkerĨch ļinnost² spojenĨch s obsluhou kotle je nutn® pouģ²vat ochrann® rukavice a ochrann® 
brĨle.  

Na kotel a do bl²zkosti pŚikl§dac²ch a vyb²rac²ch otvorŢ se nesm² odkl§dat hoŚlav® pŚedmŊty. Popel je 
nutn® odkl§dat do nehoŚlavĨch n§dob s v²kem. Vģdy vŊnovat patŚiļnou pozornost tomu, ģe vnŊjġ² 
povrchy kotle mohou bĨt z hlediska dotyku hork®. 

Dojde-li k nebezpeļ² vzniku a vniknut² hoŚlavĨch par ļi plynŢ do kotelny nebo pŚi prac²ch, pŚi kterĨch 
vznik§ pŚechodn® nebezpeļ² poģ§ru nebo vĨbuchu (lepen² podlahovĨch krytin, n§tŊry hoŚlavĨmi 
barvami), kotel mus² bĨt vļas pŚed zah§jen²m prac² odstaven z provozu. 

Provozovatel je povinen minim§lnŊ 1x roļnŊ prov®st kontrolu kotle a bezpeļnost² vĨstroje a prov®st 
ovŊŚen² funkļnosti dle m²stn²ch provozn²ch podm²nek. V pŚ²padŊ pŚipojen² kotle na vĨhradn² tlakov® 
zaŚ²zen² (napŚ. expanzn² n§dobu) je provozovatel povinen zajiġŠovat revize dle platnĨch pŚedpisŢ. 

 

 

POZOR! Kotel se sm² pouģ²vat pouze k ¼ļelŢm pouģit², ke kterĨm je urļen. 
 
 

 

10.  Likvidace pŚepravn²ho obalu 

ü polyethylenovou kryc² f·lii odevzdat do kontejneru na plasty 
ü dŚevŊnou podl§ģku rozebrat a sp§lit 
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11.  Likvidace kotle po skonļen² jeho ģivotnosti 

ü kotel vyļistit a rozebrat na jednotliv® d²ly 
ü kovov® d²ly odevzdat do sbŊrny kovov®ho odpadu 
ü keramick® d²ly zlikvidovat jako domovn² odpad nebo je lze pouģ²t jako stavebn² materi§l 
ü izolaļn² desky a tŊsn²c² ġŔŢry zlikvidovat jako domovn² odpad 

 

12.  Souvisej²c² normy 

Otopn§ soustava  
ĻSN 06 0310  Tepeln® soustavy v budov§ch ï Projektov§n² a mont§ģ 
ĻSN 06 0830  Tepeln® soustavy v budov§ch ï Zabezpeļovac² zaŚ²zen² 
ĻSN EN303-5   Kotle pro ¼stŚedn² vyt§pŊn² 
ĻSN 07 7401  Voda a p§ra pro tepeln§ energetick§ zaŚ²zen² 

 

Kom²ny 
ĻSN 73 4201  Kom²ny a kouŚovody ï Navrhov§n², prov§dŊn² a pŚipojov§n² spotŚebiļŢ paliv 

 

Poģ§rn² pŚedpisy 
ĻSN EN 13501-1 Poģ§rn² klasifikace stavebn²ch vĨrobkŢ a konstrukce staveb 
ĻSN 06 1008  Poģ§rn² bezpeļnost tepelnĨch zaŚ²zen² 

 

Elektro 
ĻSN EN 60445 ed. 2 Z§kladn² a bezpeļnostn² principy pro rozhran² ļlovŊk-stroj, znaļen² a 

identifikace - Znaļen² svorek zaŚ²zen² a koncŢ urļitĨch vybranĨch vodiļŢ, 
vļetnŊ obecnĨch pravidel p²smenno ļ²slicov®ho syst®mu 

ĻSN 33 2000-3-701  Elektrotechnick® pŚedpisy El. zaŚ²zen² ļ§st 3: Stanoven² z§kl. charakteristik 
ĻSN 33 2000-4-41  Ochrana pŚed ¼razem elektrickĨm proudem 
ĻSN 33 2000-5-51  Elektrotechnick® pŚedpisy El. zaŚ²zen² ļ§st 5: Stavba el. zaŚ²zen² 
ĻSN 33 2000-7-701  Elektrotechnick® pŚedpisy El. zaŚ²zen² ļ§st 7: ZaŚ²zen² jedno¼ļelov§ a ve 

zvl§ġtn²ch objektech 
ĻSN EN 60079-14-2 Elektrick§ zaŚ²zen² pro vĨbuġnou plynnou atmosf®ru - ļ§st 14 
ĻSN 33 2030  Elektrostatika - SmŊrnice pro vylouļen² nebezpeļ² od statick® elektŚiny 
ĻSN 33 2130  Elektrotechnick® pŚedpisy. VnitŚn² elektrick® rozvody 
ĻSN 33 2180  PŚipojov§n² elektrickĨch pŚ²strojŢ a spotŚebiļŢ 
ĻSN EN 60 446 Z§kladn² a bezpeļnostn² z§sady pŚi obsluze strojn²ch zaŚ²zen² ï Znaļen² 

vodiļŢ barvami nebo ļ²slicemi 
ĻSN EN 50 165 Elektrick§ zaŚ²zen² neelektrickĨch spotŚebiļŢ pro dom§cnost. Bezpeļnost 

poģadavky 
ĻSN EN 55 014-1 Elektromagnetick§ kompatabilita ï poģadavky na spotŚebiļe pro dom§cnosti 

ļ§st 1 
ĻSN EN 60335-1 ed.22003,+1:2004+A11:2004+A1:2005+2:2006+A12:2006+a2:2007+ 3:2007+ 
Z1:2007 
   Elektrick® spotŚebiļe pro dom§cnost a podobn® ¼ļely - Bezpeļnost ï ļ§st 1: 
   vġeobecn® poģadavky 
ĻSN EN 60335-2-102 Elektrick® spotŚebiļe pro dom§cnost a podobn® ¼ļely - Bezpeļnost ï ļ§st 2 
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OsvŊdļen² o jakosti a kompletnosti vĨrobku 

VĨrobn² ļ²slo / Rok vĨroby: ................................................................ 
 
ZaŚ²zen² bylo vyrobeno a odzkouġeno dle platn® dokumentace a vyhovuje platn® ĻSN EN303-5 Kotle 
pro ¼stŚedn² vyt§pŊn². 
 

ZĆRUĻNĉ PODMĉNKY 
 
Z§ruļn² doba na kotel je 24 mŊs²cŢ. Z§ruļn² doba na tlakovou ļ§st kotle je 5 let. 
 
Z§ruka se vztahuje pouze na kotel, kterĨ je provozov§n dle pokynŢ uvedenĨch v n§vodu k mont§ģi, 
instalaci, obsluze a spuġtŊnĨ autorizovanou firmou. 
 

Z§ruka se vztahuje na bezplatnou vĨmŊnu vadn®ho n§hradn²ho d²lu. NovĨ n§hradn² d²l V§m bude 
odesl§n do 24 hod. od nahl§ġen² reklamace do obchodn²ho oddŊlen² spoleļnosti BENEKOVterm s.r.o. 
V pŚ²padŊ nedoruļen² vadn®ho n§hradn²ho d²lu do obchodn²ho oddŊlen² spoleļnosti BENEKOVterm 
s.r.o. do 14-ti dnŢ od obdrģen² nov®ho d²lu, zanik§ t²mto z§ruka na vĨrobek (kotel). Z§ruka se 
nevztahuje na cestovn² n§hrady spojen® s vĨmŊnou, kter® budou ¼ļtov§ny dle aktu§ln² vĨġe 
cestovn²ch n§hrad.  
 
Z§ruka se nevztahuje mimo jin® na poruchy vznikl®: 

- napojen²m kotle na vŊtġ² tlak vody neģ 300 kPa 
- pouģ²v§n²m jin®ho neģ doporuļen®ho paliva 
- pŚi nespr§vn®m provozov§n² (napŚ. n²zk§ teplota vratn® vody, ļast® odst§vky a pŚet§pŊn² 

kotle) 
- pŚipojen²m kotle na jinou s²Š neģ 230V/50Hz ļi na poruchovou s²Š 
- neupravenou vodou (napŚ. usazenĨ vodn² k§men v kotli) 
- pŚi neodborn® obsluze a mechanick®m poġkozen² d²lŢ 
- pŚi nespr§vnŊ dimenzovan®m a nespr§vnŊ proveden®m topn®m syst®mu 
- n§silnĨm zach§zen²m, z§sahem do konstrukce kotle, ģiveln² pohromou, nespr§vnĨm 
skladov§n²m nebo z jinĨch dŢvodŢ, vĨrobcem neovlivnŊnĨch 

- pŚet§pŊn²m kotle a t²m zpŢsobenĨch odst§vek. Z§ruka zanik§ pŚi pŚekroļen² 200 hodin 
v pŚetopen². 

 
Nedodrģen² vĨġe uveden®ho m§ za n§sledek ztr§tu z§ruky. 
 
PŚi reklamaci v z§ruļn² dobŊ se obracejte na servisn² a mont§ģn² organizaci, kter§ uvedla V§ġ vĨrobek 
do provozu.  
 
Pokud prvn² uveden² kotle do provozu provede neopr§vnŊn§ osoba, zanik§ z§ruka na vĨrobek! 
 
VĨrobci je nutn® ihned po uveden² kotle do provozu zaslat Ś§dnŊ vyplnŊnĨ a podepsanĨ PROTOKOL 
O INSTALACI KOTLE. Bez splnŊn² t®to podm²nky nemŢģe vĨrobce uznat opravu jako z§ruļn².  
 
PŚi ozn§men² z§vady je nutn® nahl§sit: 

- vĨrobn² ļ²slo kotle 
- datum instalace 
- autorizovanou firmu, kter§ kotel uvedla do provozu 
- okolnosti poruchy (popis poruchy) 

 
VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na zmŊny prov§dŊn® v r§mci inovace vĨrobku, kter® nemus² bĨt obsaģeny 
v tomto n§vodŊ. 
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Z§ruļn² list 

 

Typ kotle:     BENEKOV D ééé.. 
 
vĨrobn² ļ²slo   é........................................................ 
 
 
 
 
 

I. Prodejce kotle  ............................................................................................................................ 
     Raz²tko, podpis, telefon prodejce 
 
Datum prodeje: é....................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

II. Kupuj²c² kotle é.......................................................................................................................... 
     Jm®no, adresa, podpis, telefon  
 
Datum prodeje:  é.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

III. Instalace kotle: ...........é.............................................................................................................. 
     Raz²tko, podpis, telefon  
 
Datum instalace: é......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

IV. Uveden² kotle do provozu: é.................................................................................... 
     Raz²tko, podpis, telefon povŊŚen® firmy 
 
Datum uveden² do provozu: é............................................................................................................. 
 
 
Zaġkolen² obsluhy: é................................................................................................................................. 
      Jm®no, podpis, telefon  
 
 
 
 
 
 
 
Z§ruļn² list je platnĨ, pokud jsou ļl. I, II, III a IV potvrzen®. Uveden® ¼daje jsou ¼pln® a pravdiv®. 
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UPOZORNŉNĉ! 

 
ř§dnŊ vyplnŊnĨ z§ruļn² list urļenĨ pro vĨrobce kotle modelov® 
Śady BENEKOV D obratem vraŠte na n²ģe uvedenou adresu: 
 
BENEKOVterm s.r.o. 
Masarykova 402 
793 12 Horn² Beneġov 
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PŚ²loha k z§ruļn²mu listu pro z§kazn²ka - uģivatele 

Z§znam o provedenĨch z§ruļn²ch i poz§ruļn²ch oprav§ch 

a prov§dŊn² kontrol vĨrobku 

Datum z§znamu Proveden§ ļinnost Smluvn² 

servisn² organizace 

(podpis, raz²tko) 

Podpis z§kazn²ka 
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Prohl§ġen² o shodŊ kotlŢ Śady BENEKOV D 
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BENEKOVterm s.r.o. 
Masarykova 402 
CZ  - 793 12 Horn² Beneġov 
Tel.: +420 554 748 008, Fax :+420 554 748 008  
E-mail: info@benekov.com, www.benekov.com 
 
 
                       Vyd§n²: 2019/01 
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